
SmartButton 단추형 온도 데이터로거 

[ 적용 분야 ] 

• 식품 가공 검증 및 생산 

• 저장 및 운송 

• 의약품 및 백신 운송 및 보관 

• 실험실 

• 온도에 민감한 상품 운송 

• HVAC 시스템 테스트 등등 
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ACR SmartButton 온도 데이터 로거는 매우 저렴하고 사용하기 

쉬운 소형 온도 데이터로거 입니다. 크기가 작고 비용이 저렴하

기 때문에 여러 군데의 온도 모니터링을 위해 수십 또는 수백 개

를 구입할 수 있습니다.  

 

SmartButton 스타터 팩을 구입하시면 SmartButton, 연결 케이블 

및 SmartButton 소프트웨어용 TrendReader가 포함됩니다. 매우 

간단하고 사용하기 쉬우므로 누구나 쉽게 제품을 사용할 수 있습

니다.  

[연결한 경우] 

[연결 안 했을 경우] 

[ 제품특징 ] 

● 0.5°C 단위로 온도를 측정. 

● 최대 2,048개의 데이터 저장  

● 사용자가 설정 가능한 고온 및 저온 경보  

● 온도가 트립 포인트에서 지정한 범위를 벗어날 때 최대 24개의 타임 스탬프 및 지속 시간을 기록합니다.  

    (너무 뜨거운 경우 12주기, 너무 추운 경우 12주기). 1분에서 255분까지 사용자가 설정 할 수 있습니다.  

    (SmartButton-L의 경우 생플링 주기는 최소 5분부터 이며, 데이터가 가득 차면 중지 됩니다.) 

● 공장에서 레이저 처리되고 테스트를 거친 고유한 64비트 등록 번호 

    (8비트 제품군 코드 + 48비트 일련 번호 + 8비트 CRC 테스터)는 

    두 부품이 동일하지 않기 때문에 완벽한 추적성을 보장합니다. 

● 정보를 컴팩트하게 저장하는 칩 기반 데이터 캐리어 

● 개체에 부착된 상태에서 SmartButton에 액세스할 수 있습니다. 

제품 크기(단위 mm) ▶ 
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각 온도대역 별 최소 건전지 수명표 

제품 규격 

크기 직경 17.35mm x 높이 5.89mm(0.68” x 0.23”)  

무게   4g(0.14온스) 

케이스 재질 스테인리스 스틸 

건전지 3.0V 리튬 (15°C에서 20분 샘플링 시 건전지 수명은 약 10년입니다.  
(자세한 사항은 아래 표 참조) 

분해능 8비트(256에서 1파트) 

설치 사용자가 선택 가능. (마그네틱 백킹, 플라스틱 또는 접착식 등등) 

시간 정확도 0° ~ 45°C(32° ~ 113°F)에서 매월 ±2분 

샘플링 방법 연속(First-in, First-out) 또는 가득 차면 중지(Fill-then-stop) 
(SmartButton-L의 경우 가득차면 중지 됨.) 

작동 한계 -40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F) 

PC 요구 사항 하나 이상의 USB 포트가 있는 Windows PC 

소프트웨어 요구 사항 SmartButton 소프트웨어용 ACR TrendReader 

통신 USB/ACR SmartButton 인터페이스 

온도센서 사양 유형: 실리콘 
측정범위: -40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F) 
정확도: -30°C ~ 45°C에서 ±1.0°C(-22°F ~ 113°F에서 ± 1.8°F) 
45.5°C ~ 85°C에서 ±1.5°C(114°F ~ 185°F에서 ± 2.7°F) 
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스마트버튼 프로그램 미리보기 
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