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특징: 

• KF 플랜지 확산형 

• 소형으로 설치하기가 용이 

• 긴 수명을 가진 지르코니아 감지기 

• 5년에서 10년의 동작수명 

• 감지기가 마르거나 얼지 않음 

• 유지비가 거의 들지 않음 

• 경제형 

 

 

주의사항: 

• KF 감지기를 인화성 기체에 노출되지 않도록  

한다 

• KF 감지기를 수평으로 설치한다 

• KF 감지기는 글러브 박스 내부에서 기체 순홖이 

필요하다 

• 정확하게 맞는 전원 공급을 해준다 

 

[ 제품 규격 ] 

GOK군 제어용 산소 신호 전송기는 산소 측정과 제어용의 작은 

공간에 사용되는 가격대비 고성능 제품입니다. 

이 제품은 경제적이면서 설치하기에도 쉬워서 비인화성 기체가 

있는 비폭발 지역에서 산소의 농도와 관련된 정보를 기술자들

에게 제공합니다. 

형   명 GOK-101 GOK-201 GOK-301 

측정 범위 0-10ppm 0-100ppm 0-1000ppm 

감지기형  지르코니아 산소감지기  

정확도 가스 설정범위 ±2% 

반응시간  약 6초. (T95 때 까지) 

설치 방법 KF 플랜지 

측정 형태 확산형 

동작 온도 0°~ 45℃ (32- 113° F) 정상 상태 

동작 습도 0- 90% 비이슬 

동작 압력 일반 대기압  

교정@1% 1 V/min* 설정폭/ 영점 가스(2점) 

선형 출력 

 

4- 20mA 또는 20- 4mA 선택 가능  
(0- 10V/ 10- 0V 별매) 

디지털 신호연결 교정과 설정을 RS485로  

교정/ 설정 소프트웨어 RS485에서 USB변홖기 포함  

전원 12VDC  

전원 소모 최대 0.5A 

1% v/ min* 의 뜻은 100리터들이 글러브 박스안에서 분당 1리터의 환기율을 뜻함.  

Oxygen Transmitter OK Series 
 GOK-101/ GOK-201 /GOK-301 

제어용 산소 신호 전송기 

GILTRON  
제/품/안/내 

미량산소 농도에 해당되는 정보를 마이크로 프로세서가 장착되

어 있는 주 회로 장치에서 정확히 출력합니다. 

정상대기에서 글러브 박스나 비홗성 기체실에 설치하여 사용하

기에 적합합니다. 




