
   기 체/ 가 스 측 정 기 

서울시 영등포구 선유로 33길 15, 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

AFMT 평균 흐름률 측정관+ PMD33 차압전송기 

제품 소개 

◎ 특장점 

AFMT 평균 흐름률 측정관과 PMD33 차압전송기는 

유량을 측정할 때 많이 사용되고 있습니다. 

AFMT상에 여러 압력 감지 구멍들이 있어서 덕트 내

부의 평균 유량을 감지할 수가 있고 어디에서 문제

가 발생되어 있나를 해결할 때 유용하게 사용할 수

가 있는데 관 내부는 좁기 때문에 본 장치를 사용하

여 좁은 공간 내부에서 일어나는 막힘 상태도 알아

낼 수가 있습니다. 

 * 베르누이 이론에 의해서 출구 동압(△P)와 평균 

   흐름속도(V)를 얻을 수가 있습니다. 

• 교정기관– ILAC ( ISO / IEC 17025 )  

– 온도와 습도/ 이슬.노점 

• 공장자동화 QC체계─ IEC 61298  

– 온도와 습도/ 이슬. 노점/ 유량/ 유속 

• 공장– ISO 9001 : 2015 

• 제품– CE & RoHS 인증 

<제조 환경과 인증> AFMT -                        - 04 

설치형 재질 길이(L)/mm 

04 : 덕트 설치용 2 : SUS316 
 

050 : 2“              450 : 18" 
100 : 4“              600 : 24" 
150 : 6“              800 : 32" 
200 : 8“             1000 : 40" 
300 : 12" 

2 450 

배출구 연결 
길이＜12"용 R1/8" 내부 나사형 
길이 ＞18"용 R1/4" 내부 나사형 

설치 연결 
길이＜12"용 R3/4" 조절식 나사형 
길이 ＞18"용 R1" 조절식 나사형 

길이(L) 

유속의 기본 공식 

유량의 기본 공식 

V= 액체의 유속, m/s 

△P= 총압력과 정압(동압력)간의 차이, Pa 

ρ= 흐림밀도, kg/㎥ 

K=유량 계수 

Qv= 액체의 체적 흐름 ㎥/s 

qm= 액체의 질량 유량 kg/s 

K= 동작중인 관을 측정한 유량계수 

ε= 동작중인 관을 측정한 액체의 팽창 계수 

A= 동작중인 덕트의 단면적, ㎡ 

기술 자료 

피측정 매체: 공기 

동작 압력: 최대 10바 

동작 온도: 최대 250℃ 

설치 연결 : 길이＜12"용 R3/4" 조절식 나사형 

               길이 ＞18"용 R1" 조절식 나사형 

배출구 연결: 길이 ＞18"용 R1/4" 내부 나사형 

                 길이＜12"용 R1/8" 내부 나사형 

측정 재질: S.S. 316 

연결 나사 재질: 동 또는 별매 S.S 

AFMT는 측정관으로서 덕트에 삽입(전 직경에 따라)하여 흐름

을 재는 탐촉자입니다. 

탐촉자가 흐름을 만나면 여러 압력 감지 구멍에서 감지를 하

여 평균 전체 압력 P1을 바람 불어가는 쪽에서 얻고 또한 그

때 AFMT는 전체 압력과 정압(동압력 △P) 사이에서 차이를 측

정하여 *베드루이 유속을 얻게 됩니다. 

  크 기 

흐름 공식 측정 원리 
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PMD33 차압전송기 

제품 소개 

◎ 장점과 사용처 

• MEMS 집적 기술 공정(차압모듈상의 실리콘칩) 

• 단추나 UI 소프트웨어로써 잔류편차(오프세트)조정 기능 유 

• 낮은 압력과 높은 압력 견딤 

• RS-485통신,Modbus RTU 프로토콜 사용 

• DIP스위치로 출력과 범위 설정 

• mbar / Pa / hPa / kPa / mmH2O / mmWS / inH2O / mmHg 의 물리량 측정 

• 제곱근 기능 유 

• 사용처: 청정실, 병원, 공기덕트, 여과기와 공기흐름 감시기의 차압 감시용 
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기술적 규격 

PMD33 차압전송기 

[ 입력 ] 

• 입력 방식: 피에조 전기 효과 차압 모듈 

• 측정 범위: ±50~ ±7500pa 

 

[ 출력 ] 

• 출력 신호: 0~20mA / 4~ 20mA /  

             0~ 1V/ 0~ 5V/ 1~ 5V/ 2~ 10V/ 0~ 10V 

• 연결 신호선: 3선식 

• ModBus: Rs-485 

• 정확도(@25℃): ±2.0% F.S 

• 부하 저항(전류 출력): 4~ 20mA ＜ 500Ω / 0~10V ≧ 10KΩ 

• 반응시간@t63: ≦ 2 ms 

• 표시기: 후광부 액정 표시기, 두줄 문장 

• 표시 범위: 주문, 소수 두자리(Pa 단위는 소수1자리) 

• 글자크기: 5.56mm 

 

[환경 조건] 

• 피측정 매체: 공기 

• 환경 온도: 0~ +50 ℃ 

• 환경 습도: 0~ 95%RH(비이슬)  

• 보관온도: -20~ +60 ℃ 

 

[온도 영향] 

• 온도 편차: ±1.75%(5℃~ 55℃) 

 

 

[ 전기적 규격 ] 

• 전원: 8~ 35VDC & 12~ 30VAC 

• 소비 전류: 

DC 8V: 130 mA(표시기 유)/ 115 mA(무 표시기) 

     DC 24V: 45 mA(표시기 유)/ 40 mA(무 표시기) 

     AC 12V: 150 mA(표시기 유)/ 130 mA(무 표시기) 

     AC 24V: 95 mA(표시기 유)/ 90 mA(무 표시기)  

• 과전압 보호: ≦ 40VDC 

• 전기적 연결: M12  커넥터/  M16단자 

 

[ 설치 ] 

• 설치형태: 벽부/ 덕트 

[ 보호 ] 

• 보호급수: IP65 

• 전기적 보호: ◎ 극성보호 ◎ 과전압 보호 ◎ 합선보호 

• 보증 내압 : ±50~ ±250pa:0.25bar; ±300~ ±7500pa: 0.5bar 

• 폭발 압력: ±50~ ±250pa:0.25bar; ±300~ ±7500pa: 0.5bar  

 

[ 인증 ] 

• 인증서: CE 

 

• [ 재질 ] 

• 외함: 폴리카보네이트 방화급(PC-110)(UL94V-2) 

• 무게: 표시기 포함시: 152g / 비표시기: 127g 

 주문 방법 

 주문 번호----------------->  PMD33 -  20    1  -    M     D 

설치형태 

범위 

출력 

전기적 연결 방식 

표시기 

설치     부호 범위       부호 출력       부호 Modbus      부호 배선     부호 별매     부호 

실내         33 

덕트         34 

± 50 / 100 / 250 pa             10 

± 300 / 500 / 1000 pa          20 

± 1000 / 1600 / 2500 pa       30 

± 2500 / 5000 / 7500 pa       40 

 

 

4~20mA          1 

0~20mA          2 

2~10V              4 

1~5V              5 

0~10V            6 

0~5V              7 

0~1V              8 

플라스틱제 배선 고정구      N 

M12×1 금속 연결구           M 

표시기          D 

RS-48          1 

4~20mA        1 

0~20mA        2 

2~10V            4 

1~5V            5 

0~10V          6 

0~5V            7 

0~1V            8 

[ 주문 항목 ] 
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압력단위 변환표 PMD33 차압전송기 

단위 
 
 
 
 

범위 
 

M12 x 1 나사 
( M12 커텍터 ) 

M12x1 
커넥터 (M형) 
또는  
M16x1 배선 조임구 (N형) 

M16*1.5 
배선 조임구 

실내용-M형                                                        실내용-N형 

덕트형 

 연결 도면 
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 제품 크기 

전원 
 
 
 

12~30VAC 
또는 

8~35 VDC 

전원 
 
 
 
 

12~30VAC 
또는 

8~35 VDC 

전원 
 
 
 
 

12~30VAC 
또는 

8~35 VDC 

전원 
 
 
 
 

10~30VAC 
또는 

8~35 VDC 

주기 
(RS485) 

아날로그 
출력 

출력 

4P M12 커넥터 +아날로그 

5P 단자, 아날로그+ RS-48 5P M12 커넥터 + RS-485 

등색 

흑색 

 

 

청색 

등색 
 

흑색 

회색 

백색 

 

청색 

http://www.gilwoo.co.kr/
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DIP 스위치 

PMD33 차압전송기 

[ 기능 ] 

1. 딥 스위치의 활성화/ 비활성화 선택 SW 

2. 선형 출력형 

3 & 4. 측정 범위  

5 & 6 & 7. 물리량 단위 

◎ 1. 딥(DIP) 스위치 활성/ 비활성: DIP SW를 On/Off 설정 ◎ 2. 아날로그 출력 

◎ 3 & 4. 측정범위: 주문 부호에 따른 단위(단위: Pa) ◎ 5 & 6 & 7. 물리량 단위 SW 

상태             열기        닫기 

DIP  
스위치1 

상태       0-10V      4-20mA 

DIP  
스위치2 

DIP  
스위치5 

DIP  
스위치6 

DIP  
스위치7 단위 

DIP  
스위치3 

DIP  
스위치4 

범위 
10 

범위 
20 

범위 
30 

범위 
40 

◎ 8. O점 SW 

8. O점 SW 

9. 직선성/ 제곱근 출력 SW 

10. 필터 On/ Off 

11 & 12.  측정대 SW 

상태 
0~ 

100% 
-100~ 
100% 

상태 직선성 

DIP  
스위치8 

DIP  
스위치10 

상태 

DIP  
스위치9 

열기 닫기 
DIP  

스위치11 
DIP  

스위치12 
측정대 

◎ 9. 직선성/ 제곱근 출력 SW 

 

◎ 10. 필터 On/ Off ◎ 11 & 12.  측정대 SW 
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