
| 응용분야 |
압축 공기 시스템 / 공압 시스템 / 냉동식 에어 드라이어 / 흡착식 에어 드라이어 / 공기 소비량 감

시  /  배관라인 누출 감시

| 특징 |
열식 질량 유량 센서

정확도 : ±1.5% F.S., 사용압력 : 최대 16바

다중 출력 옵션 : 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485 / 임펄스

전체 배관 크기 범위(DN15 / DN25 / DN40 / DN50), 쉬운 설치 
온도 보상 내장, 정확한 측정

음파 노즐 교정 시스템으로 교정

스테인리스 하우징, 알루미늄 합금 배관

RS-485를 소프트웨어에 연결하면 데이터 저장, 그래프 기록 및 적산 유량 표시

가 가능(옵션).

FTM06D-I
인라인 유형 풍량 전송기 

풍량 / 풍속-FTM06D-I
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| 규격 |
입력

센서 유형

측정 범위*

출력

출력 신호

신호 연결

예열 시간

반응 시간

부하 저항

정확성 

정확도

온도 영향

반복성

환경

동작 온도 & 습도 

보관 온도 

동작 압력

전기

공급 전원 

소비 전력 

전기 연결

설치

배관 크기

배관 연결

인증

인증

보호 

IP 등급

전기 보호

재질 

덮개 

하우징 

배관 

프로브 헤드

무게 

표시기  및 동작(자세한 내용은 설명서 참조)
표시값

측정 표시

단위 선택

열식 유량 센서

DN15 : 0.1 ... 76 m3/h

DN25 : 0.4 ... 212 m3/h

DN40 : 0.9 ... 543 m3/h

DN50 : 1.5 ... 848 m3/h

4 ... 20 mA / 0 ... 10 V / RS-485

주파수( 0 ... 100 Hz )

펄스( 1 ... 100 l/펄스, 옵션 )

3선식

약 60 초 

t90≦3 초

전압 출력 : ≧100 KΩ

전류 출력 : ≦250 Ω

±1.5% F.S.

0.05% / °C

0.5%

공기  / 비부식성 가스 

0 ... 50°C / 20 ... 90%RH(비응축)

-20 ... 85°C

16 바

DC 24 V ±10%

24 V : 110 mA 

M12

DN15 ( 1/2″ )

DN25 ( 1″ )

DN40 ( 1-1/2″ )

DN50 ( 2″)

G 스레드

CE

IP65 (IP67 옵션)
■ 역극성

■ 과전압

■ 단락

PC

SUS304

알루미늄 합금

PC + 유리 섬유

DN15 ( 1/2″ ) : 697 g

DN25 ( 1″ ) : 811 g

DN40 ( 1-1/2″ ) : 1232 g

DN50 ( 2″) : 1021 g

4자리, 밝기 조절 가능

출력1 (기본값 : Nm3/h)

Nm³/h、L/min

*측정 범위는 표준 조건(1013 mbar, 20°C)에서 정의됩니다.

| 결선도 |

아날로그+RS-485 / 임펄스+RS-485

1

4
2
3

출력1
67

58 RS-485
GND

D-

D+
V

mA
Host

(RS-485)

DC 24 V±10%

갈색 

검정색

파란색 
회색 

노란색 
공급 전원 

* 제품과 RS-485에 연결된 장치는 제품의 파손을 방지하기 위해 반드시 공통 접지에 연결하십시오.
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| 교정 시스템 |

풍량 표준 교정 시스템

풍량 : 0.5m³/h ... 1000m³/h

ISO 9300 "임계 유량 벤츄리 노즐의 유량 측정"을 참조하여 이 장치는 

교정해야 하는 최대 및 최소 유량 범위에 따라 여러 개의 벤츄리 노즐

로 구성된 표준 유량 장치 조합입니다.
ISO 9300기준에 따름

유량 벤츄리 노즐 유량 측정 음속 V=331.6
+0.6T(m/s)

| 온도 보상 검증 |

| 3주기 선형 곡선 |

풍
속
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표준 풍속 FTM06D-I
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■ DN15 (1/2″)、DN25 (1″)

■ DN40 (1-1/2″)、DN50 (2″)

| 크기 | 단위 : mm

A

B

C

D

E

F

G

DN25 ( 1″ )

166.4 mm

50.0 mm

DN25 ( 1″ )

50.0 mm

50.0 mm

40.0 mm

55mm 이상의 
M4 나사 길이에 적합

161.4 mm

40.0 mm

DN15 ( 1/2″ )

DN15 ( 1/2″ )

40.0 mm

35.0 mm

30.0 mm

45mm 이상의 
M4 나사 길이에 적합

DN50 ( 2″ )

A 183.9 mm183.9 mm

C DN50 ( 2″ )DN40 ( 1-1/2″ )

DN40 ( 1-1/2″ )

B 67.0 mm67.0 mm

D 75.0 mm75.0 mm

C

D

Ø48 mm
덮개 

Ø44 mm
하우징

M12
연결 단자

배관

34
.9

 m
m

Ø48 mm
덮개

Ø44 mm
하우징

M12
연결 단자

배관

34
.9

 m
m

E

C

D100.0 mm

A

B

F

G

4 - Ø4.2 mm

A

B

120.0 mm
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| 주문 안내 |

－

D15 : DN15 ( 1/2″ ), 76 m3/h
D25 : DN25 ( 1″ ), 212 m3/h
D40 : DN40 ( 1-1/2″), 543 m3/h
D50 : DN50 ( 2″ ), 848 m3/h

D50
배관 크기 

G
연결 

G : G 나사 2 : 4 ... 20 mA+RS-485
3 : 0 ... 10 V+RS-485
4 : 주파수 

5 : 펄스( 옵션 )

2
출력 

D : 표시기

D
표시기

-FTM06D－I
W : 기타 요청

W
옵션

| 풍속/유량 환산표 |

DN15 (1/2")

DN25 (1")

DN40 (1-1/2")

DN50 (2")

60m/s

38 m³/h

106 m³/h

271 m³/h

424 m³/h

90m/s

57 m³/h

159 m³/h

407 m³/h

636 m³/h

배관 내경  
파이프 내부 공기 속도

40m/s

25 m³/h

71 m³/h

181 m³/h

283 m³/h

120m/s

76 m³/h

212 m³/h

543 m³/h

848 m³/h

■ILAC / TAF
| 추가옵션 시험성적서 |

(주)유덴테크 교정 실험실 - ( ILAC / TAF ) 테스트 보고서.
(TAF accreditation : 3032, ISO / IEC 17025 준수) TAF는 ILAC MRA와 상호인정 협정

자세한 내용은 당사에 문의하십시오.

계획

0.2 m/s ... 60 m/s풍속 전송기 

측정량 수준 또는 범위

■ISO 9001
계획

풍속 / 풍량 
풍속  : ≦ 120 m/s

풍량 : 0.5 m3/h ... 1000 m3/h

측정량 수준 또는 범위
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