
| 특징 |

| 소개 |

FTC05
열선 열 유량 스위치

유량 스위치는 오일, 물, 가스 및 액체 레벨 감지에 적합합니다.

전환점 또는 범위를 설정할 수 있습니다.

PNP/ NPN/ 릴레이 출력 선택 가능

금속 쉘 디자인, 쉬운 설치, 10 bar의 측정 로드 내압(길이 사용자 정의 가능)

LED 표시등, 간단한 모양

열역학적 원리에 따라 FTC05는 프로브 내부에 2개의 온도 센서를 갖추고 있습니다. 매체가 흐를 때 센서에서 생성된 열은 

매체에 의해 전도됩니다. 이 두 센서 간의 차이를 측정하여 유량을 얻을 수 있습니다. 전체 금속 하우징, 다양한 파이프 직

경에 적합합니다.

| 적용분야  |
유압 및 윤활 시스템 / 펌프 보호 / 냉각 시스템 / 환기 시스템 / 수처리 / 누출 모니터링 / 다양한 공급 파이프라인

의 흐름 감지 및 제어

Flow-FTC05
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| 규격 |
입력 

입력 

측정 범위 

출력

출력 

신호 연결

부하 저항

응답 시간 

준비 시간 

환경       

매체 

매체 온도 

동작 온도 

동작 습도 

보관 온도 

압력 

전기

전원공급 

소비 전류 

과전압 보호

전기적 연결

설치

설치 

보호

IP 등급 

전기 보호

인증

인증 

재질

하우징 

무게 

DC 24 V ±10% 
≦70 mA

DC 40 V(최대 )
M12 커넥터 

나사 타입 

IP65(옵션 IP67)
■ 역극성

■ 과전압 
■ 단락

CE

SUS304
290 g

저항 온도 감지기(RTD)

물 : 1 ... 200 cm/s
오일 : 3 ... 300 cm/s
가스: 3 ... 20 m/s

PNP / NPN / 릴레이 

M12

NPN, PNP : DC 24V 전원 공급 시 500mA
릴레이 : 36W

≦3 s
≦10 s

스테인레스 스틸과 호환되는 물, 기름 및 가스 
0 ... +50°C
-20 ... +60°C
0 ... 100%RH
-40 ... +85°C
10 bar

Flow-FTC05

빨강              녹색 

LED 기능:
유량 > 설정점

유량 = 설정점

유량 < 설정점

빨간불 켜짐, 스위치 꺼짐

노란색 표시등 켜짐, 스위치 켜짐

첫 번째 녹색 LED 표시등:
설정 포인트 이상

빨강             녹색 

첫 번째 녹색 LED에서 릴레이 켜기

노란색 LED에서 릴레이 꺼짐

패널에서 나사 제거

내부 손잡이 조정

유량 설정

배관 

흘러가는 방향

| 설명 |

| 센서 개략도 |

RT1
RT2

매체 

열선 

배관 
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Flow-FTC05

M12 커넥터 

M 타입 5P
M12커넥터

M 타입 5P
M12 커넥터 

M 타입 5P

릴레이 접점 전압
최대 DC 36 V / 1A
           AC 30 V / 1A

PNP 출력 

1

2

4

3

5

DC 24 V ±10% 
갈색 갈색 

갈색 

검정색 

검정색 

검정색 

파란색 파란색 파란색 
S

S

NPN 출력 

1

2

4

3

5

DC 24 V ±10%
릴레이 출력 

1

2

4

3

5

DC 24 V ±10%

NC

공통 터미널
회색 

| 연결 다이어그램  |

G1/4 나사산 Ø12 플러스 R1/2 가동 나사

54.50 mm
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G1/2 나사산         
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SUS304
움직일 수 있는 나사 

Ø8.00 mm
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Ø44.00 mm

| 주문 정보 |

－ － －FTC05 

N：NPN
P：PNP
R：릴레이 

N
출력 

1：G1/2 나사산 

2：G1/4 나사산 

3：Ø12 플러스 R1/2 가동 나사 

1
설치

1
전원 공급 

1：DC 24 V ±10% 
N：없음 

W：기타 요청 

옵션 

N

| 치수 |
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NO 백색




