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        Ex 리피터 / 전원 공급 장치 PR5104B  

• 1 채널 또는 2 채널 버전 

• 3/5 포트 3.75kVAC 전기 절연 

• 위험한 지역에서 루프 공급> 17.1V 

• 20 개의 프로그래밍 가능 측정 범위 

• AC 또는 DC를 통한 범용 공급 

 

신청 

• 위험한 지역에 설치된 2 선식 송신기의 공급 전압 및 안전 장벽 

• 위험한 지역의 아날로그 전류 / 전압 신호에 대한 안전 장벽 

• 1 : 1 또는 아날로그 전류 / 전압 신호의 신호 변환 

 

기술적 인 특성 

• PR 5104B에서 20 개의 공장 교정 측정 범위는 재 교정 할 필요 없이 내부 DIP 스위치로 선택할 수 있음 

  특별한 측정 범위를 제공 할 수 있음 

• PR 5104B는 이득 및 오프셋을 위한 마이크로 프로세서 기술을 기반 

• 아날로그 신호는 25ms 미만의 응답 시간에 전송됨 

• 입력, 출력 및 공급 장치가 부동 및 전기적으로 분리됨 

• 출력은 능동 전류 / 전압 송신기 또는 2 선식 송신기로 연결될 수 있음 

 

설치 / 설치 

• DIN 레일에 수직 또는 수평으로 장착됨 

  2- 채널 버전을 통해 미터당 최대 84 개의 채널을 장착 할 수 있음 

• NB : 5104B가 I.S.로 권장 

  PR 5331D, PR 5333D, PR 5334B, PR 5343B, PR 6331B, PR 6333B 및 PR 6334B에 대한 장벽 

제품 특장점 


