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               HART 프로토콜이있는 2선 트랜스미터 PR5335D 

• RTD, TC, 옴 또는 mV 입력 

• 매우 높은 측정 정확도 

• HART 5 프로토콜 

• 갈바니 절연 

• DIN 형식 B 센서 헤드 장착용 

 

신청 

• Pt100 ... Pt1000, Ni100 ... Ni1000 또는 TC 센서를 사용한 선형성 온도 측정. 

• 2 개의 저항 또는 TC 센서의 차이 또는 평균 온도 측정. 

• 선형 저항 변화를 표준 아날로그 전류 신호로 변환 (예 : 밸브 또는 옴 레벨 센서) 

• 바이폴라 mV 신호를 표준 4~20 mA 전류 신호로 증폭. 

• HART 통신을 통해 최대 2 개의 송신기를 디지털 2선 신호에 연결 

 

기술적인 특성 

• 몇 초 안에 사용자는 PR5335D를 프로그래밍하여 표준에 의해 정의 된 모든 범위 내의 온도를 측정 할 수 있음 

• RTD 및 저항 입력에는 2, 3 및 4 선 연결에 대한 케이블 보정이 있음 

• 5335D는 엄격한 안전 요구 사항에 따라 설계되었으므로 SIL 2 설치에 적합 

• 안전상의 이유로 중요한 저장된 데이터를 지속적으로 점검함 

• NAMUR NE89의 지침에 따른 센서 오류 감지 

 

설치 / 설치 

• DIN 형식 B 센서 헤드 장착 용 

제품 특장점 




