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      유량 센서 Schmidt SS 23.400 

유량 방향을 동시에 감지하여 공기 및 가스 유량의 한 방향 또는두 방향으로 측정하기 위한 열 유량 센서 

• 전자 장치가 센서 튜브에 통합되어 있으므로 매우 컴팩트 

• 챔버 헤드에 위치하고 기계적 부하로부터 보호되는 센서 요소 

• 측정 값을 표시하는 선형 아날로그 출력, 유량 방향 및 임계 값 신호를 출력하는 2 개의 스위칭 출력 

• Windows ™ PC 용 프로그래밍 키트를 통해 통합 RS232 인터페이스를 통해 로컬로 구성 할 수 있음 

• 측정 튜브에 설치하면 표준 체적 유량의 측정에 적합 

 

응용 예  

• 클린 룸의 층류 모니터링 

• 교차 흐름 모니터링 

• 냉각 공기 모니터링 

• 테스트 벤치에서 유량 측정 

• 질량 유량 및 부피 유량 측정 

• 가스로 인해 폭발 위험이 있는 영역에서 사용 (영역 2) 

 

제품 장점 

• 양방향 측정 

• 정확한 방향 감지 

• 측정 범위의 시작이 매우 낮음 

• 매우 빠른 응답 

• 본질 안전 전원 공급 장치가 필요하지 않음 

• 간편한 단일 홀 마운팅 

• 스위칭 출력 

• 자체 모니터링 

 

 

 

제품 특장점 




