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THG03 실내용 CO2 온습도(표시) 전송기 

제품 규격 

    기 체/ 가 스 측 정 기 

◎ 특장점 

• 별매의 액정 표시기(LCD)에 3가지의 감지기 내장 

• 온도, 습도, 이산화탄소 측정 

• 2개의 선형출력 또는 모드버스 RS-485 출력 

• 별매의 선형 출력+RS-485 

• 완벽한 설계로 쉽고 빨리 설치하고 운용 

• 가성비와 신뢰성 우수 

• 자료는 시간대별로 저장될 수 있고 RS-485 소프트웨어로써 전송 

 

 

◎ 사용처 

• 실내환경에서 공기질 감시 

• HVAC/ 공기조화기/ 박물관/ 비닐하우스/ 

• 시험장비작업장/ 수퍼마켓/ 데이터센터/ 

• 제품창고/ 에너지 절약형 실내환기 체계 등 
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THG03 실내용 CO2 온습도(표시) 전송기 제품 규격 

[정확도@+25°C；DC 24 V；101.3 kPa] 

• CO2: ±40PPM±3% (지시치의) 

• 온도: ±0.5℃ /  습도: ±5%RH(20~ 80%RH) 

 

[ 사용환경 조건] 

• 피측정 매체: 공기 

• 동작 온도/ 습도: 0~ 50 ℃/ 0~ 100 %(비이슬) 

• CO2 동작 온도/ 습도: 0~ 50℃/ 0~ 85% 

• 보관온도: -20~ + 60 ℃ 

 

[ 전기적 규격 ] 

• 전원: DC12~ 36V & AC24V±10 % 

• 소비전류: DC: 150mA/ AC: 120mA 

• 기동 전류: DC 24 V：250 mA / DC 12 V：550 mA 

                   AC 24 V：230 mA / AC 12 V：250 mA 

• 전기 연결: 선형출력과 통신 출력: 4P연결 

 

[ 설치 ] 

• 설치방법: 실내 및 벽부형 

 

[ 보호 ] 

• 보호급수: IP20 

• 전기적 보호: ◎극성 보호 ◎ 단락 보호 회로 

 

[ 인증 ] 

• EN 61326-1：2013 

• CISPR11：2015 Group1 Class B  

• EN 55011：2009 / A1：2010 

• Immunity  

• EN 61326-1：2013  

• IEC 61000-4-2：2008  

• IEC 61000-4-3：2006+A1：2007+A2：2010 

• IEC 61000-4-8：2009 

 

[ 재질 ] 

• 외함: PC ( PC - 110 ) ( UL94V-2 ) 

• 무게: 100g 

[ 표시기 ] 

• 표시기: LCD 액정 모듈 

• 표시기 읽음: 상단표시 CO2, 하단표시: T&H 교번 

• 표시단: CO2 : 4단/ T&H : 3단과 1점 

 

[ 입력 ] 

• CO2: NDIR 감지기 

• 온도와 습도: MEMS 감지기 

 

[ 측정범위 ] 

• CO2: 0~ 2000 PPM 

• 온도: 0~ 50℃ 

• 습도: 0~ 100%RH (비이슬) 

 

[ 출력] 

• 선형 출력: 0- 5V/  0- 10V  / 4~ 20 mA 

• Modbus: RS-485 

• 신호선 연결: 3선식 

• 부하저항: 전압 출력: ≧10KΩ / 전류 출력: <250Ω 

• 예열시간: < 2분, 안전시간 20분 

• 온도 영향: T&H: max. -0.15%RH/℃ (0℃~ 80 ℃) 

• 반응시간: CO2: t 90 < 2분 

                  T & H: t63(15℃~ 45℃/ 33~ 75%RH ) ≦10초. 

• 추출시간: CO2: 약6초/ T&H: 약 3초 

• 자료 이력기: EYC 소프트웨어를 사용한 RS-485 

    기 체/ 가 스 측 정 기 

추가 옵션:(ILAC / TAF) 테스트 보고서 –  

표준 교정 연구소(TAF 인증: 3032, ISO / IEC 17025 준수)  TAF는 ILAC MRA와 상호 인식 계약을 체결했습니다.  

프로젝트 측정 수준 또는 범위 

온도 저항계 -40~ +300℃

열전대 온도계 -20~ +300℃

프로젝트 측정 수준 또는 범위 

기본 3점(25°C / 30%, 50%, 80%) 

습도계 온도: 0~ 70℃

습도: 10~95%RH
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THG03 실내용 CO2 온습도(표시) 전송기 크기, 도면 

4P 연결구 

3선식 

    기 체/ 가 스 측 정 기 

전원 
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