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THS07 탐촉자형 온습도 전송기 

◎ 규격 

• PT100/ NTC10K; 0~ 100 %RH 

• 출력: 온도: RTD(PT100Ω/ NTC10K); 

          습도: 0~ 10V; 4~ 20mA 

• 정확도: 습도: ±3%RH FS; 

            온도: ±0.3℃+ 0.002℃ 

• 교정기관– ILAC ( ISO / IEC 17025 ) – 온도와 습도/ 이슬.노점 

• 공장자동화 QC체계─ IEC 61298 – 온도와 습도/ 이슬. 노점/ 유량/ 유속 

• 공장– ISO 9001 : 2015 

• 제품– CE & RoHS 인증 

<제조 환경과 인증> 

    온 도/ 습 도/ 노 점 · 이 슬 점 측 정 기 

◎ 특장점 

 쉽게 설치 할 수 있도록 완벽한 설계 

 높은 가성비의 경제형 

 고정밀도와 장기간 사용시 안정도를  

     겸비한 공업용 감지기 

◎ 사용처 

 HVAC 공정/ 공조체계/ 환경 공기순환체계 감시 

 건물/ 공장/ 청정실(클린룸)/ 연구소 등의 환경 감시 

 창고(저장실)/ 야채 보관실/ 농수산물 저장실/ 식품 산업 감시용 

 기계장치들 속에서 온도와 습도 측정 
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설치형태 기능 출력 전원 온도범위 습도범위 선택사항 

탐촉자형 A: 온도/습도  
    출력 

J: RTD(3선식) & 
   0-10V(3선식e) 
K: RTD(4선식) &    
   4~20mA(2선식) 
 

1: 24VDC±20% 
   (J형 출력에 해당) 
2: 9~28VDC 
   (K형 출력에 해당) 
 

P2: PT100 
NT: NTC10K 
 

00: 0~ 100% 
 

2: 2m 연결 배선 
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THS07 상대습도 선형 전송기 

    온 도/ 습 도/ 노 점 · 이 슬 점 측 정 기 

  크   기 

[ 입력 ] 

• 입력: 용량성 습도 감지기와 PT100 Ω  

• 측정 범위: 온도: PT100/NTC10K 

              습도: 0~100% 

• 최대 측정범위: 온도: 0~50℃ 

                    습도: 5~95% 

• 권장 환경 범위: 온도:15~35℃ 

                    습도20~80% 

 

[출력 신호] 

• 출력: 온도: PT100Ω 

            습도: 0~ 10V/ 4~ 20mA 

• 신호 연결선: 습도: 3선식(0~10V)/ 온도: 3선식 

                      습도: 2선식(4~20mA)/ 온도: 4선식 

 

[ 정확도(@25℃) ] 

• 온도: ±0.3℃+0.002℃ x actual 

• 습도: ±3%RH(30~70%) of F.S., @ +25℃ 

             ±5%RH(20~80%) of F.S., @ +15~35℃ 

• 온도 간섭도: 0.2% RH/℃ 

• 부하 저항: 0~10V；≧10KΩ 

                   4~20mA: RL<(+V-10)/ 0.02<500Ω 

• 영점 출력 조정도: 전체 범위 fs의 10%  

• 반응시간 (≧1m/s) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ < 20초 

연 결 도 

기술 규격 

배선 규격=5.7m 
배선 규격: 2m 
배선길이는 주문시  
달리 결정 될 수 있음 

(H) 3선식 0-10V & (T) 3선식 (H) 2선식 4-20mA & (T) 4선식 

황색 

백색 

회색 

등색 

흑색 

청색 

흑색 

황색 

백색 

등색 

청색 

회색 

+ 

 

- 

전원 

9~28VDC 

전원 

24VDC±20% 

+ 

 

- 

T out 
PT100 Ω 

T out 
PT100 Ω 

[환경 조건] 

• 매체/ 보관 온도: 공기/ -5~ +60℃ 

• 최대 유속: ≦15m/sec 

• 동작간섭: 0점의 CO 허용 오차: <±10ppm 

• 전원: 24VDC±20%(3선식)/ 9~28VDC(2선식) 

• 소비 전류: 0~10V(3선식): 8mA；4~20mA(2선식): 21mA 

• 연결 배선: PVC 배선 0.32mmx 6C 

•  설치 방식: 플랜지 

• 보호급수: IP24 

• 전기적 보호: ■ 극성보호 ■ 과전압 보호 ■ 합선 보호 

• 외함/ 배선: PC 방화급( UL94V-2 ) / PVC 

• 무게: 17g(배선 제외) 
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