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THS13/14 온·습도 선형 신호 전송기 

제품 소개 

• 교정기관– ILAC ( ISO / IEC 17025 ) 

  – 온도와 습도/ 이슬.노점 

• 공장자동화 QC체계─ IEC 61298  

 – 온도와 습도/ 이슬. 노점/ 유량/ 유속 

• 공장– ISO 9001 : 2015 

• 제품– CE & RoHS 인증 

<제조 환경과 인증> 

    온 도/ 습 도 신호 전송기 

◎ 특장점 

 설치하기 쉬우며 깨끗한 외관으로 미려하게 설계 

 가격대비 성능이 높은 제품 

 고정밀도와 내구성이 뛰어난 첨단 기술의 감지기 선택 

 

◎ 사용처 

 공조(HVAC)체계/ 공기 조절 장치/ 환경 공기 순환 체계 감시용 

 건물/공장 청정실(클린룸)/ 연구소 환경 감시요 

 창고.저장실/ 농산 야채 저장실/ 농산물 저장소/ 식품산업 감시용 

 THS          -                                                      -                  -        - N 3 3 A 13 30 

설치 기능 출력 전원 출력범위 별매 

실내 
덕트 설치형 

A: 온도와 습도출력 
H: 습도 출력 
T: 온도 출력 
 

1: 4-20mA (2선식) 
3: 4-20mA (3선식) 
6: 0-10V (3선식) 
 

1: 11~ 35 VDC (2선식) 
3: 15~ 35VDC &   
   19~29VAC (3선식) 
 

30: 0~ 50°C 
00: 0~ 100%RH 
    (습도 출력) 
 

N: 없음 
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    온 도/ 습 도 신호 전송기 
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THS13/14 상대습도 선형 전송기 

  크   기 

[ 입력 ] 

• 입력: 용량성 습도 감지기와 PT1000 Ω  

• 측정 범위: 온도: 0~ 50℃ 

              습도: 0~ 100% 

• 권장 사용범위: 온도: 15~ 35℃ 

                   습도: 20~ 80% 

 

[ 출력 ] 

• 출력: 4~20mA / 0~10V 

• 신호 연결선: 2선식/ 3선식 

 

[ 정확도(@25℃) ] 

• 온도: ±0.3℃+0.002℃ x actual 

• 습도: ±3%RH(20~80%)  

• 온도 간섭도: 0.2% RH/℃ 

• 부하 저항: 2선 전류: <(V-10) / 0.02 < 500Ω 

                   3선 전류: < 200Ω / 3선 전압: > 10KΩ 

• 출력교정(영점과 범위) 조정: 0점과 전체 범위의 10%  

• T90 반응시간(@25℃): < 20초 

 

[환경 조건] 

• 피측정 매체: 공기 

• 매체 온도: 0~ 50℃ 

• 보관 온도: -25~ 60℃ 

• CE규격: EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 

               Emissions 

               EN55011:2009/A1:2010 

               Immunity 

               IEC 61000-4-2:2008 

               IEC 61000-4-3:2006/A1:2007/A2:2010 

               IEC 61000-4-8:2009 

 

연 결 도 

기술 규격 

[전기적 조건] 

• 전원: 2선식: 11~35VDC 

•        3선식: 15~35VDC & 19~29VAC 

• 소비 전류: 2선식 DC: 41mA 

•              3선식 DC:56mA / 3선식 AC:150mA 

• 전기적 연결: 2선식 : 3P 연결구 

                        3선식: 4P 연결구 

• 설치: 실내 벽부/ 덕트 설치 

• 보호급수: IP 54 (감지기: IP 20) 

• 전기적 보호: ■극성보호 ■ 과전압 보호 ■ 합선 보호 

• 외함: PC 방화급(PC-110) ( UL94V-2 ) 

• 무게: THS13 : 132g/ THS14 : 157g 

 

 

THS13 

THS14 

3선식 
4-20mA/ 0-10V 

2선식 
4-20mA 

4P 연결구 3P 연결구 

전원 
전원 

15-35VDC & 
19-29VAC 11-35VDC 
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