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장 점 es
우수한 장기적 안정도

경제적이면서도 정확한 측정

뛰어난 장기적 성능발휘

전압 또는 전류 출력, 선택적 수동 온도 출력

사용처 Application
HVAC 공정 모니터링 / 공조 / 환경 환기 제어

빌딩 환경 모니터링 / 공장 / 병원 / 창고

빌딩 자동화 환경 모니터링

         온 도 와  습 도 

특장점 

 사용처 

Giltron



 

입 력

감지기 형

수동 T-감지기(3-선)

측정 범위

온도

습도

출 력
출력 
신호연결

예열시간 

반응시간 

추출시간

온도영향

부하저항

정 확 도(@25°C) 
온도 

습도

MEMS 감지기

Pt100 A급; Pt1000 A급 

0 ... 50°C

0 ... 100%(비 이슬)

4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

3-선
＜2 분; 안정시간 20분

t63(15°C~ 45°C / 33~ 75%RH)≦ 10 초
약 3초

최대. -0.15%RH/°C(0°C ... 80°C)
전류＜250 Ω；전압≧10 KΩ

±0.5°C
±5%RH(30 ... 80%RH)

공기

0 ... + 50°C

0 ... 100%RH(비이슬)
-20 ... +60°C

CE

PC(PC-110)(UL94V-2)
THS130：113 g；THS140：135 g

내부; 벽부; 덕트; 플랜지

DC 15 ... 35 V &  AC 24 V±10% 

DC：최대. 80 mA / AC：최대. 150 mA
3-선: 4P 연결구

수동식 T-감지기： 3P연결구

IP54
■ 극성보호 

■ 과전압보호

■ 단락

환 경

매체

동작온도

동작습도

보관온도

인 증

보 호

재 질

인증

전 기 적

설 치

전원

소모전류

전기적 연결 

설치

외함

무게

IP 급수

전기적 보호
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규 격

크 기



【N 형(M16 배선조임기)】RS-485+선형

전기적 연결구

  주 문  방 법

 회로도

온 도 와  습 도
      www.gilwoo.co.kr

형 태
실내 

덕트

온도와 습도출력

4 ... 20 mA(3-선)
0 ... 10 V(3-선)
DC 15 ... 35 V & AC 24 V± 10%0 ... 
50 °C
특별 범위

Pt100(별매)
Pt1000(별매)
무

무

THS 140 -  A 6 3  - 30  XX  -  N
130        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           3          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           YY        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        P2         -           N
140        -           A           6          3           -           30        P3         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N
140        -           A           6          3           -           30        XX         -           N

설치 

기능

출력

전원

측정

범위
수동 T-감지기

별매

22.5 mm 17.1 mm 22 mm
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      4P 연결

3-선 / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

      3P 단자

수동 T-감지기

전 원

DC 15 ... 35 V &
AC 24 V±10%
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사 안 Project

3 basic points(25°C / 30%, 50%, 80%); 기본 3점

Temperature：0°C ... 70°C; 온도

Humidity：10% ... 95%; 습도

습도계 Hygrometer

측정 수준과 범위 Measurand level or range

추가 별매 :  (ILAC / TAF) 시험 성적서- 표준 교정 실험실 (TAF 인증 : 3032, ISO / IEC 17025 준수) TAF는 ILAC MRA와 상호 인식 계약을 맺음.

| 부가적 별매（ILAC / TAF）시험 성적서 |

Giltron




