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THS17
온 도 와  습 도  전 송 기 (디지털/ 선형)

 특 장 점

     소 개

     사 용 처

eYc THS17, 디지털 온도/습도 전송기는 온도와 습도를 감시하기위한 전극형【2 in 1】은 외함
으로 합성수지 또는 금속 함으로 되어 있습니다.
 THS17의

 
주요부품의 하나인

 
실장

 
반도체

 
MEMS감지기는 장기적인 측정 안정성이 우수하고 

빠르게
 

반응하는
 

기능, 설치가
 

간편한
 

짜임새 있게 설계된 크기입니다.
또한 출력 유형으로 4~ 20mA (2 선), 0~ 10V (3 선) 또는 RS-485를 선택할 수 있습니다.

HVAC 공정감시/ 공조/ 환경 환기 제어
건물/ 공장/ 청정실/ 실험실 환경 감시
창고 감시/ 야채보관실/ 농업/ 식품 산업
기계 또는 장비의 온도 및 습도 측정

【2-in-1】온.습도의 실시간 자료
【2-종 외함】PC 내화성 합성수지와 SUS304 금속성 외함 
【고 C/P율】경제적인 가격, 고정밀도, 장기간 안정도
【MEMS】반도체 감지기 
【감지기 보호】비응축 보호
【출력 형】디지털: RS-485 ; 선형: 4 ... 20 mA 또는 0 ... 10 V
【신속 설치】짜임새있는 크기와 미려한 외형과 쉬운 설치방식
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   크  기

MEMS
MEMS

+ 0 ... + 50 ℃
+ 0 ... + 100 ℃ (  non-cond.  ) 

4 ... 20 mA； 0 ... 10 V ; RS-485
2 선; 3 선

± 0.5 ℃( 권장범위: 10 ... 50 °C)

상온

+ 0 ... + 50 ℃ / 0 ... 100 %RH (비이슬 ) 
-20 ... + 60 ℃

입력
Temperature
Humidity

측정범위

온도

습도 

출력 
종류

신호연결

예열시간
< 2 min.，안정화 시간 20분

반응시간
t63 ( 15 ... 45 ℃/ 33~ 75 % RH ) ≦ 10 초

추출시간
                     약 3초

온도영향 
최대- 0.15 %RH/ °C ( 0 ... 80 °C )

정확도(@ + 25 ℃ )
온도

습도         ± 5 %RH ( 30 ... 80 %RH )
( 실제 환경 조건에 따라 달라질 수 있음 ) 

환 경
피측정 매체

측정환경

보관온도

10 ... 28VDC(2-선) ; 19 ...28VDC(3-선)
2-선 DC : 최대 45mA 
3-선 DC : 최대 6mA  
PVC 배선 0.32 mm2  x  4C

플랜지( PVC / 금속 )

IP 24 (감지기)；IP 65 ( 외함)

◎극성보호         ◎과전압

◎단락 

Emission : 
EN 61326-1:2013
CISPR11:2015 Group 1 Class B
Immunity :

EN 61326-1:2013
IEC 61000-4-2:2008
IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-8:2009

합성수지: PC 내화성 급( PC-110 )
( UL94V-2 )；금속: SUS304
PVC
금속성나사/ 금속 플랜지

105 g
146 g

전기적 
전원

소모전류

전기적 연결

설 치 
            형태 

보 호
보호급수 
전기적 보호

인 증 
         CE

재 질
외함

배선 

별매부속품

무게
합성수지제(배선포함)  
금속제(배선포함)

Ø 5.7mm
배선길이 1m
길이는 고객요청에 따라 대응

Ø
 12.00m

m

173.10mm

23.90mmØ
 62.00m

m

PVC 전극

12.0m
m

 

87.4mm 

120.5mm

금속 전극

   기술 규격
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Ordering Guide

 회로도

적색

녹색

황색

흑색

합성수지 전극

T
H

  전 원

V

V

19 ... 28 VDC

적

녹

황

합성수지 전극

T
H

  전 원

mA

mA

10 ... 28 VDC

19 ... 28 VDC

RS-485

RS-485

GND

-

+

12

3 4

M12 회로        금속제 전극

  흑

  백   갈

 청-

적색 

흑색

황색 RS-485

RS-485

10 ... 28 VDC
   전 원

녹색 

PVC 전극

-

+

+

Installation

Function

Output

Power Supply

Temperature

Humidity

Options

Probe Type

Temperature / Humidity output
Temperature output
Humidity output

RS-485 ( Plastic probe )
RS-485 ( Metal probe + M12 plug )
4 ... 20 mA ( 2-wire ) Plastic probe
0 ... 10 V ( 3-wire ) Plastic probe

10 ... 28 VDC ( 2-Wire )
19 ... 28 VDC ( 3-Wire )

+ 0 ... + 50 °C
Customize
None

0 ... 100 %RH
None

2 m wire
Other
None

3 basic points(25°C. 30%. 50%. 80%)

Temperature : 0°C ... 70°C

Humidity : 10% ... 95%

Hygrometer

프로젝트 측정수준 또는 범위

부가 별매품：Yuden 표준 교정 기관 시험 성적서(TAF accreditation: 3032), ISO /IEC 17025. TAF 부합,
                    ILAC MRA와 쌍방 인식 

| 부가 별매（ILAC／TAF）시험 성적서 |
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