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제품 소개 

• 교정기관– ILAC ( ISO / IEC 17025 ) – 온도와 습도/ 이슬.노점 

• 공장자동화 QC체계─ IEC 61298 – 온도와 습도/ 이슬. 노점/ 유량/ 유속 

• 공장– ISO 9001 : 2015 

• 제품– CE & RoHS 인증 

<제조 환경과 인증> 

◎ 특장점 

 RTD용 특별 반도체 사용하여 정확성을 높임 

 공간 용량이 작아서 좁은 공간 안에 설치 가능 

 성능에 비하여 경제적인 형임 

 DIN 궤조형으로 신속히 설치 

◎ 사용처 

 장거리 온도 신호 전송으로 감시 

 가열 공정/ 환기/ 공조기/ 냉각기/ 수처리/ 전기산업등 사용 

 농업용/ 비닐하우스/ 환경 공학용/ 식품산업/ 제약 산업 
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  크   기 

[ 입력 ] 

• 입력방식: PT100 Ω (3선식) 

• 배선 저항: ≤ 50 Ω (3선이 동일한 저항 값) 

• 감지기 전류: < 0.8mA 

• 영점 조정 범위: ±10 % 

• 범위 조정 범위:±10 % 

 

[출력 신호] 

• 출력 방식: 4~20 mA; 2선식 

• 정확도: ±0.1 % F.S. 

• 부하 저항: ≤(전원- 8V)/ 0.02A Ω 

• 부하 저항 안정도: ±0.05%/ 100Ω 

• 전원 안전도: ±0.025%/ V 

• 전원 편차: < ±0.015% fs/ °C 

• 교정시 환경 온도: 20~28°C 

• 반응 시간: < 250 ms 

 

[ 보호 ] 

• PT100Ω 신호 연결 보호와 출력: >23mA 

• PT100Ω 합선 보호와 출력 : < 3mA 

• 출력 극성 보호: O 

 

[ 전기적 규격 ] 

• 전원: 10~ 30 VDC/ 90~ 260 VAC 

• 동작 환경 주파수: AC47-63Hz 

• 동작 환경: 온도: -20~ 60℃/ 습도0~ 95%rh(비이슬) 

• 보호 급수: 외함: IP30/ 단자: IP10 

• 외함 재질: ABS 

배  선  도 

기술 규격 

 TP          -                                                      - 1 1 1 1 02 0 

설치형태 기능 출력 전원 온도범위 습도범위 

02 : DIN-궤조식 1 : 1채널 1 : PT100(3선식) 1 : 4-20mA 
 

0 : 10~30 VDC 
     (2선식) 
2 : 90~260 VAC 

1 : -50~+50°C     4 : 0~100°C 
2 : -50~0°C        5 : 0~200°C 
3 : 0~50°C        W : 특별 주문 범위 

TP02 레일부착 (궤조)형 온도신호 전송기 

전원 
10-30VDC 

전원: 90~260 VAC 

입력: PT100 

출력: 4-20mA 

전원 

90~260 
VAC 

4~ 20mA 루프 
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