
장점 

• Sub Aspida는 시장에서 유일한 압력 보정 가스 모니
터로 압력이 가해진 환경에서 최고의 선택입니다.

• 비상 상황에 이상적 - 장치를 충전할 전원이 없는 경
우 AA 배터리를 사용하면 됩니다.

• 비색 튜브에 대한 비용 효과적이고 보다 정확한 대안

• 잠수정의 조작반에 완벽하게 맞습니다.

• 밸러스트(평형수) 탱크 또는 화물창과 같은 제한된
공간에 이상적

• 사람이 쓰러졌을 때 알람은 외로운 작업자를 위한
추가 보호 기능을 제공합니다.

• 사용 및 보정이 간편한 O2센서는 신선한 공기에서
보정할 수 있으며, 가스 실린더가 필요 없습니다.

• 가압 및 비 가압 환경 모두에서 고성능

• 지능형 소프트웨어를 통해 한 장치에 2명의 사용자
등록 가능 - 교대 근무에 적합

특징 

• OLED(유기발광다이오드) 디스플레이

• 압력 보상 CO2 및 O2 센서

• 충전식 배터리 작동(NiMH)
• 데이터 로깅

• 사람 쓰러짐 알람

• 지속적인 모니터링 또는 스팟 체크 제공 가능

• 오디오, 시각 및 진동 알람

• TWA(시간 가중 평균) 알람

• 사용자 유지보수 가능

• 벨트에 착용하거나 패널에 고정할 수 있습니다.
• 700-1200mbar의 압력 범위

• 유지 보수 알림 기본 제공

당신의 도전, 우리의 열정

고도에 있는 항공기에서 대기를 측정하거나 해저에 있는 잠수함에서 대기를

측정하거나 Sub Aspida는 압력을 받을 수 있습니다. 

이러한 환경에서는 압력 보정 센서를 사용하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 잘못된 측정 값을 얻게 되어 팀이 
잠재적으로 위험한 수준의 가스에 노출될 수 있습니다.
Sub Aspida가 압력을 받도록 하십시오.
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측정 가스 

산소(O2), 이산화탄소(CO2)

왜?
..다양한 환경이 우리를 두렵게 하지 않기 때문

에... 우리는 그들을 보호합니다 

Sub Aspida는 압력이 가해진 환경에서 이산화탄소(CO2) 및 산소(O2) 농도를

감지하는 데 사용되는 개인용 휴대용 모니터입니다.



기술 규격 

센서 규격 

CO2 센서 O2 센서

센서 유형 전기화학식 

범위

아날록스 적외선 MIR

0.1 ~ 2000.0 mbar ppO2
(1000 mbar에서 0.1 ~ 100% O2)

정확성(표준 온도 및 압력에서): ±(전체 스케일의 1% + 판독값의 2%) 전체 스케일의 ±1%(최상의 성능을 위해 배터리 
전원으로만 Sub Aspida를 보정하십시오.)

응답 시간: T90 <30초

센서 수명:

T90 <60초  

5년 1년(예상)

      시스템 사양

0°C ~ +50°C

배터리 방전 시간

배터리 수명

정상 작동 시 12시간

(수동적 대기 모니터링, 사용자 상호 작용 최소화, 알람 없음)

2 년

배터리 충전 시간               4.5시간(평면에서)

충전 전원 정격 9 V DC - 0.55A, DC jack 5.5x12.0x2.1mm centre +ve

교정 어댑터 최대 유량    0.5 l/min

전자제품 보증  2년

IP65

127 x 44 x 90 mm / 5 x 1.7 x 3.5 inches (LxDxW)

IP 등급

335g/11.8oz , O2 350g/12.3oz, CO2 335g/11.8oz

SUB ASPIDA

사실
CS-25와 같은 안전 표준에는 비행 중 

CO2 농도가 부피의 0.5%를 초과해서는 
안 된다고 명시되어 있습니다. CO2 모니

터링은 드라이아이스를 사용하여 제품

을 운송할 때 권장되며 규정에서는 센서

불일치의 경우 두 개의 장치를 사용해야

한다고 권고합니다.

지원 요건에 대해 이야기하
고 싶으세요?전화주세요!

적용 분야 

• 화물 비행기 비행 갑판
• 코로나 백신 유통
• 드라이아이스 운송 및 물류
• 임상 시험 보관 및 배송
• 잠수함 구조 차량
• 잠수함 탈출 및 구조
• 해저 대기 모니터링
• 군용 항공기
• 상업 항공사
• 고압산소요법(HBOT)

크기 

무게  

700 ~ 1200 mbara

0 ~ 99% RH

가시성이 높은 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레

이 95dB @ 30cm

1 x 녹색 - OK, 1 x 황색 - 오류, 1 x 빨간색 - 경보

연속 사용시 최소 7일 동안 30초마다 1개의 로그

2 x NiMH 2100mAh AA 배터리(또는 적합한 AA 유형 배터리) 

동작 온도

동작 압력 

습도 범위  

디스플레이   

알람    

LED 표시기  

내부 데이터 로그  

배터리   

0.01~50.0mbar ppCO2
(1000mbar에서 0.01~5%)

02-2636-0009(대) / www.gilwoo.co.kr / giltron@naver.com
서울특별시  영등포구  선유로  33길  15,  703호(양평동3가,  에이스테크노타워)  

02-2636-0009(대)  /  www.gilwoo.co.kr  /  giltron@naver.com

한국대리점

https://www.analoxgroup.com/contact-us
https://www.linkedin.com/company/analoxgroup
https://www.facebook.com/AnaloxGroup/
https://twitter.com/AnaloxGroup
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