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• 용량성 단추가 있는 LCD표시기 

• ppm, RH % 및 ° C로 표시 

• 공통 설정을 위해 영역설정 가능 

• ABC연산 켜기/ 끄기 

• 안정적인 품질의 우아한 디자인 

• CO2 모듈 교체 가능 

제품 장점 

• RS485 Modbus RTU 지원  

• 하나의 대역 4- 20mA 또는 0- 10V  

• 상대 습도 및 온도 옵션  

• 이산화탄소 범위 최대 20000 ppm  

• 온도 범위 0- 50°C  

• 상대 습도 범위 0- 100%RH  

출력과 측정값 

1. 제품 소개 
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2. 제품 규격 

DELP 

CO2 

측정 범위 1 표준 400- 2000 ppm 

정확도 1  40ppm ±3%지시치 

측정 범위 2 확장 0- 10000 ppm 

정확도2 >± 40ppm ±3 % 지시치 

측정 범위 3 3400- 20000 ppm 

정확도 3 ±200ppm ±3% 지시치 

압력 의존성 kPa당 +1.6 % 지시치, 정상 압력과의 편차 

작동 원리 비 분산 적외선 (NDIR) 

측정 간격 4초 

응답 시간 2 분 90%까지 가는 시간 

평균 수명 약15년 

ABC 연산 켜기/ 끄기 

ABC 기간 8일 

상대 습도 

측정 범위 0- 100% RH 

정확도 ±3% RH @25℃ (20- 80 % RH) 

장기 오차율 <0.25 % RH/ 년 

응답 시간 33- 75 % RH, 10초 @ 1m/ s기류 

온도 

측정 범위 0- 50℃ 

정확도 ±0.５℃ 

장기간 오차율 <0.02℃/ 년 

응답 시간@  15°C ~ 45°C: 10초@1m/ s기류 

RS485 Modbus RTU출
력 

아이디 1- 247 

전송 속도 9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200 

자료 형식 N81/ N82/ E81/ E82/ O81/ O82 

선형출력(1대역 

전류 3선, 4- 20 mA 

전압 0- 10V 

선형출력의 정확도 @25°C: ± 0.1% fs 

온도 의존성 ±0.005%/ °C fs 

외부 부하 
전류 출력 RL< 500 ohm 
전압 출력 RL> 10k ohm  

접촉식 
단추로 표시 

LCD  후광이 없는 LCD 128x 64  

단추 용량성 x 3 

전원 
RS485 출력 12- 24VDC 

선형 출력 15- 24VDC  

소비 전력@25°C, 
V+24VDC) 

RS485 출력 최대 310mA 평균 20mA 

선형  출력 최대 320mA 평균 30Ma 

기계적 구조 

외함 재질 ABS 

치수 81.4x 81.4x 27.5mm 

외함보호분류 IP20 

연결 AWG12- 24 

환경 

작동 온도 0- 50°C  

작동 습도  0- 85% RH 비응축 

보관 온도 -40- 70°C  

전기적 보호 과전압, 역전압 및 단락 

전자기 호환성 

방사  EN 61326-1: 2013 
CISPR11: 2009 + A1: 2010 그룹 1 B급  

면제 EN 61326-1: 2013 
IEC 61000-4-2: 2008 
IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010 
IEC 61000-4-8: 2009 
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3. 주문 방법 

형명   출력 CO2범위 ABC 표시기 설명 

DELP - 10       CO2, 4- 20Ma 

    11       CO2, 0- 10V 

    12       CO2, RS485 Modbus RTU 

    20       CO2, 상대습도, 온도 

RS485 Modbus RTU 

      A     1. 2000ppm 

      B     1. 5000ppm 

      C     1. 10000ppm(0- 1%) 

      D     1. 20000ppm(0- 2%) 

        0   ABC 연산 끔 

        1   ABC 연산 켬 

          N 액정표시기: 무 

          D 액정표시기: 유 

4. 부속품 

SA021101: 118-> 86어댑터  

SA010201: 설정 어댑터  

SA021103: 86 벽장착 외함  
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