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적외선 및 비적외선군 
가연성 또는 유독성 가스 및 산소용 고정 가스 감지기! 

FGD10 방염 고정 가스 감지기 

내화성 고정 가스 감지기는 환경조건이나 

산업공정의 특성으로 인해 폭발을 야기하

는 전기 장치에서 발생하는 발화 스파크

가 발생할 위험이 있고 해당 지역의 안전

을 책임지는 감독기관이 전기 장비가 방

염외함(FLP, Exd 또는 방폭성 외함이라고

도 함)에 보호되어야 한다고 할 때 잠재

적 폭발성 환경에서 사용됩니다.  

그 예로는 석유, 가스, 화학 산업이 있습

니다. 

내화성 가스 감지기형 GSH3 & GSH4 

내화성 가스 감지기형 GSH3 & GSH4 

 

이러한 내화성 가스 감지기 머리는 다양한 감지기 기술

(적외선, 펠리스터, 전기화학식)을 장착하여 탄화수소, 

수소 또는 유독 가스 및 산소를 감지할 수 있습니다. 

 

이러한 구성 요소는 Exd 인증 구성 요소이며, 따라서 방

염(Exd) 정션 박스, 본래안전(Increated Safety(Exe)) 정

션 박스 또는 방염(Exd) 가스 감지기 계기판 외함과 같

은 호환 가능한 개별 인증 장비에 장착해야 합니다. 

이 군들은 창이나 디지털표시기가 있거나 또는 없는 고정된 감지기들입니다. 알루미늄(표준 

유형)주조물 또는 316급 SS강(접미사 '-SS')으로 공급될 수 있습니다. 

감지기에는 탄화수소 가스 또는 이산화탄소를 감지하기 위한 적외선 센서, 탄화수소 가스 및 

수소를 모두 감지하기 위한 '펠리스터' 촉매 센서 또는 특정 유독 가스 및 산소를 감지하기 

위한 전기 화학 감지기가 장착됩니다. 

다음과 같은 일반적인 가스 유형을 감지할 수 있는 종류들을 사용할 수 있습니다. 자세한 내

용은 아래 링크를 참조하십시오: 




