
강판 공장을 위한 효과적
인 수위 측정
태국의 한 강판 공장에서 그들은 강판 제조 공정 전반에 
걸쳐 가성소다 탱크의 정확하고 신뢰할 수 있는 수위 측
정을 원했습니다.

가성소다 수위 측정 
가성소다(NaOH)의 주요 문제점은 부식성이 높다는 것입
니다. 그러나, 그것은 금속 탈지뿐만 아니라 철강 산업에
서 사용됩니다.
다양한 산업 응용 분야의 필요한 공정이므로 수위 측정 및 
제어에 중요한 응용 분야입니다. 플로트 스위치 또는 수중 
레벨과 같은 모든 접촉식 측정 기술은 가성 소다와 반응하
기 때문에 수위 측정에서 특히 문제를 나타냅니다. 따라서 
이 애플리케이션의 경우 기기가 비접촉식이라는 것이 중
요했습니다. 이것은 제품 수명 주기 측면에서 유익할 뿐만 
아니라 철강 공장의 엔지니어가 인간에게 심각하고 유해
한 영향을 미칠 수 있는 가성 소다와 접촉할 필요가 없기 
때문에 건강 및 안전에도 이점이 있습니다.

“ 최종 사용자는 센서나 플랜지에 문제가 없다고 보고하게 
되어 기뻤고 솔루션은 모든 응용 분야에서 Pulsar 측정 장
비를 고려하고 있는 엔지니어의 신뢰를 얻었습니다. ”

dB10 PDVF는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정
을 제공합니다. 
고객은 원래 가성소다 탱크의 수위를 측정하기 위해 직
접 설치하기 위한 dB10 3인치 플랜지를 구입했지만 PTFE 
절연체가 부풀어 문제가 발생하여 더 이상 이 애플리케
이션에 맞지 않았습니다. 그래서 그들은 태국의 Pulsar 
측정 파트너인 Microcems에 연락했습니다. 애플리케이
션과 최종 사용자가 갖고 있는 문제를 살펴본 후 
Microcems는 PVDF 플랜지와 PVDF dB10 트랜스듀서를 
사용할 것을 제안했습니다.

PVDF는 열가소성 반결정질 폴리머로 극한의 온도에서
도 대부분의 강도를 유지할 수 있고 대부분의 산, 염기, 
유기 용매, 염소, 브롬 및 기타 할로겐 화합물에 내성이 
있는 소재입니다.

모든 Pulsar 변환기는 PVDF와 본질 안전 옵션으로 제공
되므로 해결할 수 없는 응용 분야가 거의 없습니다. 
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6개월 동안 설치한 후 최종 사용자는 센서나 플랜지에 문제가 없다고 보
고하게 되어 기뻤고 이 솔루션은 모든 응용 분야에서 Pulsar 측정 장비를 
고려하고 있는 엔지니어의 신뢰를 얻었습니다.
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