
AVFM 6.1은 태국 철강 공장
의 폐수 방출 감시를 제공
합니다.
알루미늄을 주조하는 태국의 한 철강 공장에서 처리된 
물이 공장을 떠나 지역 수원으로 유입되는 양을 감시하
면서 배출 배관 중 하나에서 측정 가능한 기기을 찾고 
있었습니다.

사업의 최전선에서 폐수 방출 감시 
농업, 산업 및 서비스 부문의 물 수요가 경쟁적으로 증
가하고 오염 물질 증가로 인한 수질 악화, 홍수로 인한 
피해 심화, 기후 변화로 인한 가뭄, 지역 간 강과 대수층
의 관리, 산업 폐수 품질을 관리하고 오염원에서 폐수를 
줄이기 위해 태국 정부는 지역 계획에서 우선 순위를 정
했습니다.

“ 설치 후 계량기는 최종 사용자의 계산에 따라 올바르게 표시되는 
것으로 나타났고, 출구 배관를 통해 공장에서 나가는 처리수의 양에 
대해 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 값을 얻을 수 있었다고 안심했습
니다. “

 첫째, 산업용 부하를 제어하기 위한 허가 시스템, 둘째, 오
염원에 온라인 감시 장비 설치. 또한 오염관리부는 다양한 
오염원에서 배출되는 오염물질을 보다 효과적이고 효율
적으로 관리 및 방지하기 위해 배출기준을 개정하고 있습
니다.

AVFM 6.1을 통한 규정 준수 모니터링

태국의 이 철강 공장은 공장에서 나가는 폐수의 양을 측
정하기 위해 태국의 Pulsar 측정 파트너인 TCRSS에 도움
을 요청했습니다. 현장의 요구 사항을 들은 후 TCRSS는 
AVFM 6.1 유량계를 사용할 것을 제안했습니다.

면적 속도 유량 측정 방법은 부분적으로 채워진 배관     
또는 수로에서 유량을 측정하는 가장 일반적인 방법입
니다.  



Rev 0.1

C A S E  S T U D Y :  A V F M  6 . 1  D I S C H A R G E  M O N I T O R I N G

AVFM 6.1 유량계는 흐르는 액체의 수위과 속도를 모두 측정하는 침습식 
초음파 센서를 사용하여 부분적으로 채워진 수로 또는 배관의 유량 측정
값을 계산합니다. 침습식 센서는 배관 또는 수로의 바닥에 장착되며 유체
역학적 형태와 움직이는 부품이나 오리피스가 없기 때문에 오염, 부식 및 
마모를 방지하도록 제작되었습니다. AVFM 6.1 유량계는 표준 유속과  수
위 센서로 구성하거나 별도의 비접촉식 초음파 수위 센서와 결합하여 유
속도 구성할 수 있습니다. 

AVFM 6.1은 최대 6m/s(19.7ft/s)의 순방향 유속과 최대 1.5m/s(5ft/s)의 역방
향 유속을 측정할 수 있습니다. 전자 장치 및 소프트웨어는 안정적인 측정
값을 제공하기 위해 지속적으로 평균 유속을 샘플링합니다. 침습식 센서는 
최대 10psi의 압력으로 부분적으로 가득 차 있고 추가로 충전된 배관의 유
량을 측정합니다. AVFM 6.1 유량계의 최소 권장 배관 직경은 150mm(5.9인
치)입니다.

설치 후 유량계는 최종 사용자의 계산에 따라 올바르게 표시되는 것으
로 나타났고, 출구 배관을 통해 공장에서 나가는 처리수의 양에 대해 정
확하고 신뢰할 수 있는 측정 값을 얻을 수 있었다고 안심했습니다.

막힘 감지, 추가 보너스

유량계를 설치한 지 약 2개월 후, 동일한 양의 물이 배출되면서 측정 값이 감소하기 시작했습니다. 물론 기기의 성능에 
의문을 제기하는 것은 자연스러운 반응이지만 자세히 조사한 결과 팀은 출구 배관를 막고 있는 많은 양의 이물질이 비
정상적인 흐름을 유발하고 있음을 발견했습니다. 이를 통해 팀은 배관에서 이물질을 성공적으로 제거하여 정상적인 흐
름을 복원할 수 있었습니다. 또한 유량계는 정상으로 돌아와 최종 사용자에게 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 값을 제공
합니다.
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