
DFM 6.1 도플러 유량계는 
영국의 Eel Pass에 대한 
유량 확인을 제공합니다.

영국에서는 Eel Pass 전달에 큰 초점이 맞춰져 왔습니
다. 장어 통로는 장애물, 특히 인공 둑, 도랑, 배수구 및 
수로에 대한 장어, 물고기 및 새끼 뱀장어의 움직임에 
미치는 영향을 완화하기 위해 건설된 수로 개선책입니
다. 영국 환경청은 둑, 조수 플랩, 게이트 및 수문 구조
에 사용하기 위한 장어 및 새끼 뱀장어 설계에 대한 지
침을 보유하고 있습니다. 장어와 새끼 뱀장어 통로에는 
두 가지 목적이 있습니다. 물의 흐름 속에서 장어의 이
동을 분리함으로써 장어와 새끼 뱀장어 이동에 대한 보
다 정확한 측정이 가능해집니다.

"환경청은 강 상류로 이동하는 뱀장어를 보호 및 지원하고 
미래의 어족 자원을 보호하기 위해 장어 통로 내에서 정확
하고 신뢰할 수 있는 유량 측정을 얻을 수 있었습니다."

클램프온 도플러 흐름의 신뢰성 입증
환경청은 현장시찰을 줄이고 보다 강력한 측정 및 지속적인
모니터링 루틴을 제공하기 위해 저유량 신호 트립을 중지
하는 솔루션을 찾고 있었습니다. 현재 유량 솔루션은 
Essex의 Colchester Eel Pass에서 저유량을 등록하지 못했
으며, 이로 인해 저유량 경보가 작동되어 많은 비용이 드
는 콜아웃이 발생했습니다.

효과적으로 작동하려면 장어와 물고기가 통과하는 통로
는 구조물을 통해 물의 흐름을 유도하여 장어가 편안하게
헤엄칠 수 있을 만큼 물의 흐름이 너무 빠르거나 난류가
아니도록 해야 합니다. 장어와 새끼 뱀장어는 헤엄치는 능
력이 특별히 알려져 있지 않으며, 어려운 흐름 조건을 통과
하는 능력도 제한되어 있습니다. 장어는 때때로 거친 표면
이나 초목으로 덮인 표면에서 약한 흐름을 이용할 수 있
지만, 그 통로는 여러 상황으로 인해 종종 위태로워집니
다.
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엘버와 뱀장어의 어도는 종종 두 부분으로 구성되며 일반적으로 상류 저수
지에서 중력에 의해 공급되는 물을 사용하거나 뿌리는 방식으로 영구적으
로 촉촉한 상태를 유지합니다. 표면을 적시는 데 필요한 작은 흐름은 통행
로 입구로 이주어류를 유인할 목적으로 경사로 바닥 근처에 주입되는 보다
큰 흐름으로 보완됩니다.

DFM은 흐름 확인을 제공합니다. 

경청은 콜체스터의 Eel 패스에 대한 유량 측정 솔루션이 시스템에서 나
타나는 낮은 유량을 등록하지 않아 문제를 겪고 있었습니다. 낮은 유량
이 즉시 포착되는 PDFM 5.1 휴대용 도플러 유량계로 시험을 수행한 후 
고정식 DFM 6.1 도플러 유량계를 구입하기로 결정했습니다. 

DFM 6.1 도플러 흐름 알고리즘은 배경 소음과 간섭을 필터링합니다. 고속 
디지털 신호 프로세서는 신뢰성과 정확성을 높이기 위해 약하고 왜곡된
신호를 식별합니다.  DFM 6.1 도플러 유량계에는 클램프형 초음파 센서, 조
정 가능한 스테인리스강 장착 클램프 및 센서 결합 화합물이 포함되어 있
습니다. 센서는 직경이 12.7mm(0.5인치) 이상인 모든 파이프 외부에 맞습니
다. 흐름을 차단하거나 파이프를 절단할 필요 없이 설치하는 데 몇 분 밖에 
걸리지 않습니다.

환경청은 강 상류로 이동하는 뱀장어를 보호 및 지원하고 향후 어류
자원을 보호하기 위해 장어 통로 내에서 정확하고 신뢰할 수 있는 유
량 측정을 얻을 수 있었습니다.
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