
DFM 6.1
만관 조건, 기포 또는 부유
고체가  포함된

 
액체에

 
이

상적

배관 외부에서 "어려운" 유체의 정확한 
유량 측정

 

    

그레이라인 도플러 유량계는 

 

폐수, 하수, 슬러리, 연마재 및 
점성 액체를 포함한 더럽거나 기포가 있는 액체의 유량을 
모니터링 합니다. 

    

만관 조건과 고형물 또는 기포가 포함된 
유체에 권장됩니다.

    

비접촉식 외부 부착형 탐촉자, 유지 보수 필요

없음

 

DFM

 

6.1

 

클렘프 온 탐촉자는 12.7mm (0.5 in) 직경 이상의
배관 외부에 설치됩니다. 속도를 측정하기 위해 음향 신
호는 유체에  포함되어  움직이는  입자  또는  기포로 부
터탐촉자로  다시  반사됩니다. 유량은  설치된  배관의  
내경을기준으로  계산됩니다.

         

유량의 시스템을 종료하지 않고 설치가 간편합니다.

         

 움
직이는  유체와  접촉하지  않으며, 배관의  절단이나  드
릴링이 필요하지  않습니다. 

 
          

탐촉자에  오염이나  스케일  
축척이  없습니다.

 

 

DFM

 

6.1

   

도플러 유량계는 초음파 탐촉자, 사용하기 쉬운
5-키패드 구성 시스템, 적산계가 있는 대형 디지털 디스플
레이, 분리 된 

          
     

4-20mA

 

출력,

 

2600만 데이터 저장 및 2개의
제어 가능한 계전기가 포함됩니다. 

 
        

           

탐촉자는 

        

Class

 

1

 

Div

  

2 
위치의 경우 비발화성으로 분류되, Class 1 Div 2 위치의 경
우 본질 안전 탐촉자는 선택 사항입니다.

"어려운" 

  

액체를 위한 설계

 

DFM 6.1 도플러 유량계는 일반 접촉식 유량계의 응용 분야에
서 잘 동작 합니다. 탐촉자가 배관 외부에 설치되어 있기 때
문에 마모성 또는 거친 유체의 영향을 받지 않습니다. 유체
의 흐름에 방해가 되지 않으며, 압력 강하에 대한 영향을 받
지 않습니다.

      
        

            
 

• 폐수
• 산업 폐수

• 빗물

•하수
• 시냇물
•관개 용수

적용 분야

신뢰 할 수 있는 정확도를 위한 
향상된 신호 처리 & 산업용 잡
음 제거

 DFM 6.1  도플러  유량계  알고리즘은  배경  잡음과 
간섭을  필터링합니다.   고속  디지털  신호  처리는 
신뢰성과  정확도를  높이기  위해  약하고  왜곡 된  
신호를

 
 구별합니다.

Greyline

"어려운" 유체에 이상적
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 쉬운 설치

DFM 6.1 도플러 유량계에는 클렘프 방식 초음파 탐촉자, 조정 가능한 스테인레스 강
설치 클렘프, 탐촉자 컴파운드가 포함됩니다. 탐촉자는 12.7 mm (0.5 in) 이상의 배관
직경 외부에 고정합니다. 설치하는데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 흐르는 유량을 정
지할 필요가 없습니다..

간편한, 단일 탐촉자 설계

초음파 신호는 단일 탐촉자에서 전송 및 수신됩니다. 설치용 클렘프(포함됨)는 수직 
또는 수평 배관에서 올바르게 탐촉자를 설치 할 수 있도록 도와줍니다. DFM 6.1은 최
대 152.4 m (500 ft)까지  케이블을 연장 할 수 있습니다.

그레이라인 DFM 6.1 도플러 유량계는 PVC, 탄소강, 스테인레스 강, 주철, HDPE, 연성철 및 초음파를 통과하는 모든 배
관 재질의 유량을 측정합니다. 도플러 신호는 에어 포켓(e.g. 콘크리트 또는 목재)이 포함된 배관 내벽 또는 라이너의
틈새가 벌어진 배관(라이너와 배관 사이의 공기층 포함)은 통과 할 수 없습니다..

  

새로운
 

    

DFM

 

6.1은
 

   

사용자
 
친화적

 
메뉴

 
체계로

 
설정이

 
간편합니다.

 
   

화살표
 
키

 
버튼을

  
눌러

 
메뉴를

 
선택하고

 
설정을

 
변경하며

 
보정값을

입력합니다.
 
영어,

 
프랑스어

 
또는

 
스페인어

  

 
메뉴를

 
선택하고

 
암호를

활성화하여
 
설정을

 
보호하고

 

    

디지털
 
디스플레이의

 
밝기를

 
제어

 
할

 
수

        

  

DFM 6.1어느
 
방향으로

 
흐르든

 
유량을

 
측정하고

 
양수

 
또는

 
음수

 
값으로

표시합니다.
 

  

적산기를
 
제어하여

 
역류량을

 
빼거나

 
정류량

 
만을

 
적산할 

수
 
있습니다.

 
4

 
~

 
20mA설정은

 
역류량의

 
설정으로

 
조정

 
할

 
수 있습니

다.

  

    

DFM 6.1도플러
 

유량계는

 

2,600만

 

포인트

 

데이터 저장기능이 기본으로 내장되어 있습니다.여기에는 유량 차트와 표
를

 

나타내고

 

유량을

 

기록하고

 

생성하는

 

윈도우

 

소프트웨어가

 

포함되어

 

        

있습니다.

 

기본

 

USB

 

메모리를

 

연결하면

 

자
동으로

 

데이터가

 

다운로드

 

됩니다.

 

  

DFM 6.1탐촉자는 배관 내벽을 통해 흐르는 유체에 고주파음을 연속
으로 전송합니다.

   

유체에 포함된 입자

 

및

 

기포에서

 

탐촉자로

 

고주파음이

 

반사됩니다.
유체가

 

흐르면

 

반사

 

된 고주파음이 변경된 주파수(도플 효과)로

       

돌아옵니다.

     
  

DFM 6.1은

 

유속을

 

정확하게

 

측정하기

 

위해

 

주파수
변이를

 

지속적으로

 

측정합니다.

    

모든 일반적인 배관 재질에서 동작

사용하기 쉬운 5-키 패드 메뉴 체계, 백라이트
디스플레이

있습니다.

역류량 측정

2,600만 포인트 데이터 저장

동작 원리
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 기술 규격

 일반 규격

동작 파라미터: 최소 크기 100 마이크론, 최소 농도 75 ppm의 고형 입자 또는 기포가 포함된 유체

설정: 영어, 프랑스어 및 스페인어를 선택 할 수 있는 내장형 5-버튼식 키패드

전자기기 본체:

정확도: 리딩값의 ±2%
재현성: ±0.1%, 선형성: ±0.5%

디스플레이: 백색, 백라이트 — 유량 표시, 계전기 상태, 16-자리 적산, 동작 모드 및 교정 메뉴

전원 입력: • 100-240 V AC 5,060 Hz, 최대 10 VA
•옵션: 9-32 V DC, 최대 10 W

아날로그 출력: 절연 된  4-20mA (최대 부하 1 kΩ ) 또는  0-5 V(선택)

제어 계전기: 2개 계전기, 정격 5A SPDT, 설정 가능 유량 경보, 또는 비례 펄스

데이터 저장: USB 출력 및 윈도우 소프트웨어가 있는 기존 내장형 2,600만 포인트 데이터 로거

동작 돈도: -23 °C ~ 60 °C (-10 °F ~ 140 °F)

포장 무게: 6.3 kg (14 lb)

승인:                                       CE, CSA/UL/EN 61010-1, ATEX/IECEx Zone 0, Ex ia IIB T4 Ga

탐촉자 규격
탐촉자: 7.6m 차폐 케이블이 있는 SE4 모델의 단일 스테인레스 강 초음파 탐촉자,

침수시 10psi 까지 견딜수 있게 설계됨.

배관 직경: 12.7mm ~ 4.5 m의 배관 내경에 적용

유속 범위: ±0.038m/s ~ 12.2m/s

배관 재질:
강철, 스테인레스 강, 주철, 연성철, PVC, HDPE 또는 배관 벽에 라이너가 접착된 라이닝 배관을 포함하여 소리를
전달하는 모든 배관 재질. 내부 라이너가 느슨한 배관과 공기층이 포함된 배관은 소리가 전달되지 않으므로 측정
이 안됩니다.

동작 온도: -40 °C ~ 150 °C (-40 °F ~ 300 °F)
탐촉자 설치 키트: 내경        12.7  mm  (0.5 in) 이상의 배관에 조정 가능한 설치 키트.
위험 지역: Class I, II, III, Div I, II, Groups C, D, E, F, G, 위험한 지역에 탐촉자 설치를 위한 본질 안전

옵션
 산업 자동화

프로토콜: Modbus RTU via RS485 or HART (선택사항)

탐촉자 케이블: • 15.2 m (50 ft) 연속 차폐 동축 케이블
• 30.5 m (100 ft) 연속 차폐 동축 케이블 또는 분배기 사용하여 152.4m 까지 연장

본체 보온: -40 °C까지 온도 조절 방식으로 제어

차양막: 실외 설치용 본체용 차양막

(전자회로)

투명하고 부서지지 않는 커버, 폴리카보네이트 NEMA4X (IP66)

(대략)



DFM 6.1 도플러 유량계

DFM 6.1 유량 참촉자는 배관을 절단하지 않고 설치됩니다. 배관 외부에 설치하는데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 내장
된 5-버튼 키패드로 구성되어 사용하기 편리합니다. 유량 단위를 선택하고 사용자 친화적인 교정 메뉴를 통해 배관 
내경을 입력합니다. 파라미터 설정을 보호하려면 암호를 활성화하십시요.

• 디지털 처리 시스템은 유량 신호를 정확하게 추적.

• 소음 방지 회로는 산업 환경의 배경 소음 및 전기 간섭을 필터링.

• 측정 단위 (예: 갤런 또는 리터) 자동 변환.

• 설정 데이터 및 적산 값은 정전시 자동으로 저장.

• 출력 시뮬레이션 기능은 원경 장치(예: 컨트롤러)의 교정을 단순화.

•탐촉자 케이블 길이에 맞게 자체 조정.

비접촉식 유량 측정의 장점

비접촉은 유지 보수, 탐촉자 오염, 유량 흐름 방해, 압력 강하, 부식 없음을 의미하며 또한 설치를 위한 배관 절단 또
는 드딜링이 필요 없을을 의미 합니다.

DFM 6.1 정면 & 옆면 SE4 초음파 도플러 탐촉자
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