
특장점 : 
 

 회전속도계, 계수기, 타이머, 디지털 볼트 미터 겸용 

 입출력 기능이 있는 공학적인 다기능 타코미터 

     (선형 입력에 디지털 출력) 

 선형출력 모들 기능유 – 0-10 vdc, 0-20mA  

     또는 4-20mA 

 RS232 직렬 디지털 출력 기능 유 

 빠른 시간 기반 -0.1초로 처리 
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GBT군 5단 표시 다기능 타코미터 

기술 규격 

속도 범위 3 ~ 99,999단 

분해능  최대 0.001 

정확도 0.05% +/- 1 디지트 

시간 기반 0.8초 (출력모듈에서는 0.1초) 

계수 방식 8단(자동 범위) 

시간 0.00 - 99999 초 

계수 0.001 - 99999 x 또는 ÷ 

신호입력 
근접센서의 펄스, 광센서의 펄스, 자기센서, 부호기 

신호 

입력주파수 최대 12KHz 

전원 입력 110/240AC 

주요 특징 : 

 5단 적색 LED표시기 

 넓은 대역의 속도 표시 0.001 - 99999 rpm 

 다양한 성능을 가지며 사용하기가 쉬움 

 표시 분해능 선택 가능 

 사전 선택 단위 표시 값 

 별매의 선형 입출력 모듈 유 

 사용자 교정 가능 모듈 유 

 속도 감지기의 폭이 넓음 

속도 감지기: 광학식, 근접식, 축 보호기 

주문 번호 내 역 

GBT10000 110/24V AC 선택 

GBT11000 본체+ DA1 0 - 10vdc 별매 

GBT11001 본체 + 240 VAC RS232 별매 
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