
스트로보스코프란 급속히 회전하거나 진동하는 물체를 정지 상태로 포착하여 관찰하는 장치로서 이동체의

속도는 스트로보 플래시의 속도와 일치 할 때, 물체는 계속 움직이지만 측정자에게 실제로 관측중인 장비가

움직이는 상태에 “스톱 모션” 의 환상을 줄 수 있다. 깜박이는 속도를 조절함으로써, 움직이는 장비는 여전

히 서있는 것으로 보인다. 

[ 제품의 특징 ]

• 이 스트로보 스코프는 크기가 작고, 무게는 경량이며 휴대하기 쉽다. 

• 이 장비는 정밀하고 고급 장비로서, 사용 및 조작이 편리하다

• 적절한 운영 기술을 사용하여 수년 동안 견고히 사용할 수 있다.

• 디지털 디스플레이는 추측이나 오류 없이 정확하게 읽음

• 플래시 타이머 제어장치는 플래시 튜브의 수명을 보존

• 외부 트리거는 기기가 자동으로 장비를 동기화

• 낮은 범위에서는 강력한 플래시 라이트, 높은 범위에서

약한 플래시 라이트 사용

[ 응용범위 ]

회전체, 구동체, 연속라인 이동체, 고속 이동체, 각종 기어, 펜, 펌프, 모터, 축 등의 회전체 및 구동체의 육안검사 등

섬광 회전계 스트로보스코프 (Stroboscope) - GDT2350군
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이동체의 속도는 스트로보 플래시의
속도와 일치 할 때 정지상태로 보인다.



섬광 회전계 스트로보스코프 (Stroboscope) - GDT2350군

규 격
형 명

GDT2350AP GDT2350BP GDT2350CP GDT2350DP GDT2350EP

측정 범위(FPM) 50-12,000 50-40,000 50-20,000 50-30,000 50-2,000

정확도 ±(0.05%n+1d)

2단위 H, L (고, 저)

섬광 조정 거친 조정, 미세조정, x2과 ÷2 고속 측정용

섬광관 수명 수백만회

분해능 0.1/1

기동 방식 내부/외부 동기식

공급 전원
AC220V 기본

AC110V 별매

크기 215 X 85 X 180mm

무게 1000g

표준 부속품

본체 1

이동 가방 1

사용설명서 1

별매 부속품
DT-2350AP 전용 재충전 건전지

섬광등

* GDT2350E는 특별히 인쇄나 섬유 공업용으로 설계된 제품입니다.
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전원 끄고/켬

÷2 로 빠른 측정

×2 로 빠른 측정
표시기 창

COARSE: 
거친 점멸속도 조절 노브

FINE: 
세밀 점멸속도 조절 노브

EXT: 외부 동기 입력부

측정 범위 단추

외부/내부 트리거 버튼




