
 

GRH711D-EX 방폭형 진동 측정기 
 

GRH711D-EX 형명의 방폭형 진동분석기는 공정기계들의 진동 문제를 해결하기 위해 개발된 

제품으로 특히 망 연결된 기계상태들을 집중적으로 검사하여 오류를 전달 할 수 있는 새로운 

개념의 진동 분석기입니다. 정기점검이나 특정부위를 일상적으로 점검할 경우에 요긴하게 

사용할 수 있는 장치입니다 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

제품 특징 

 거리대 표적비 30:1의 적외선 온도 감지기가 내장되

어 있어 진동과 마찰에 의한 온도 상승을 동시에 측

정. 

 입력 기능이 있어 검사 전문가의 보고서 제출시 

  현장 정보 입력 

  시간 축에 따른 스펙트럼을 분석 

 짜임새 있는 크기와 경량으로 한 손으로 들고 측정 

 UHF RFID 무선 주파수 인식 내비 기능으로 20cm 

이상의 거리에서도 인식(별매) 

 와이파이나 USB등 통신 기능 유 

 



 

 

 

[ 온도측정 예 ] 

 

항목 규   격 

대역 1대역: 진동(ICP 가속도계), ±5V AC 전압 

 

 

 

자료 인식 범위 

분석 주파수: 2~10KHz 범위: 추출주파수, 저대역 필터, 추출길이 

추출 주파수: 최대 25.6KHz 파장: 1024, 2048, 4096, 8192 

하드웨어 집적: 집적, 이중집적 선: 400, 800, 1600, 3200  

A/D변환: 16비트 평균 계산: 직선성, 첨두치 정지 

고조파 왜율: ＜-70dB 기능창: 직사각, 해밍 

정확도: ±2% 

내장 적외선 온도계 감지온도 0~300℃ 방사율: 0~1 가변형 

정확도: ±2%, ±2℃ 중 큰쪽 거리대 표적비: 30:1 

크기 156(높이)×80(폭)×46mm(깊이) 손잡이 크기: 52(높이)×28mm(깊이) 

액정표시기 28인치, 320×240픽셀 참색상 접촉 감지 화면(별매임) 

무게 275g 

자판 21자판, 1백만번 수명 

사용 환경 온도: -10~50℃, 습도: ＜95% 비이슬 IP54 방수, 방진 

충전시간 약 4시간 

사용시간 충전후 10시간 이상 

통신 USB2.0 와이파이(IEEE 802,11 a/g/b 2.4gHz 80미터(방해 물체가 없는 개방공간에서) 

자료저장 용량 1기가 바이트 

무선 주파수 UHF FFID, 900MHz, 감지기 거리 20~30cm(별매품) 

iButton iButton 1990A 

방폭 별매 ExibⅡT3 

기술 규격 

측정된 온도는 저장 가능하며  

그림으로 볼 수가 있습니다. 



 

 

[균형 잡기] 

  
 

[파형/ 스펙트럼 분석 예] 

  
 

 

 

 

 

 

 
서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동 3가, 에이스테크노타워 703호) 

전화: 02-2636-0009   팩스: 02-2636-4753 

www.gilwoo.co.kr      giltron@naver.com 


