
산업용 측정기

회전속도 측정기기(비접촉/접촉) GT722/GT723

GT722 GT723

GT722

측정범위 (비접촉식) 6.0 ~ 99,999 RPM (rev/min)

측정범위 (접촉식)

표면속도범위

길이 범위

회전 정밀도 6.0 ~ 5999.9 RPM: ±0.01%, 1digit 

5999.9 ~ 99999RPM: ±0.05%, 1digit

검출방식 레이저 다이오드

분해능
6.0 ~9999.9 RPM: 0.1 RPM

10000 ~ 99999 RPM: 1 RPM

반응속도 1 초

사용온도
0 ~ 50℃ (32 ~ 212℉), 10 ~ 90%RH

자동전원꺼짐 약 30초

최대/최소/평균 가 능

메모리 40 

건전지 형태
9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)

크 기 147 * 49 * 29 mm 

무 게 약 95g

소모품 9V 전지, 사용메뉴얼, 반사테이프

) GT722/GT723

속도측정기 GT-72x 시리즈는 회전, 선형, 표면속

도를 측정하고 기록하는 정확한 장비이다. 

비접촉식 방식은 두 모델에 다 해당되며, 크기가

작고 간편하며 조작이 쉬우며, 사용자들의 편의

에 의해 제작되었다.

< 특 징>

1. 접촉식,  비접촉식

2. 레이저 시야

3. 100Cm(40inch)의 운영범위

4. 삼각대 연결 가능

5. 건전지 상태 표시

GT723 

6.0 ~ 99,999 RPM (rev/min) 

6.0 ~ 25000 RPM (rev/min)

0.6 ~ 2500.0 M/M (m/min)

0.7 ~ 2734.0 Y/M (yard/min)

23.6 ~ 98425 1/M (inch/min)

2.0 ~ 8202.1 F/M (feet/min)

1 ~ 99999 REV (rev)

0.01%, 1digit 6.0 ~ 5999.9 RPM: ±0.01%, 1digit

0.05%, 1digit 5999.9 ~ 99999RPM: ±0.05%, 1digit 

레이저 다이오드

6.0 ~9999.9 RPM: 0.1 RPM

10000 ~ 99999 RPM: 1 RPM

1 초

90%RH 0 ~ 50℃ (32 ~ 212℉), 10 ~ 90%RH

약 30초

가 능

40 

) 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) 

147 * 49 * 29 mm 

약 95g (접촉식 어댑터: 50g)

반사테이프

9V 전지, 사용메뉴얼, 반사테이프, 원뿔형어댑터, 깔대

기형

어댑터, 접촉식어댑터, 회전원판



산업용 측정기

회전속도 측정기기(비접촉/접촉) GT722/GT723 ) GT722/GT723 자세히보기


