
        방폭형 음량(소음)계 GYSD130 

GYSD130 

정확도 ±1.4dB 

피측정 주파수 범위 31.5HZ ~ 8KHZ 

동적 범위 50dB 

측정 범위 저: 30dB~ 80dB, 중: 50dB~ 100dB 

고: 80dB~ 130dB,  자동: 30dB~ 130dB  

시간 중량 고속: 125mS, 저속: 1s 

주파수 무게  A와 C 

감지 마이크 ½인치 전기적 용량 마이크로폰 

분해능 0.1dB 

방폭 규격 ExibdⅠ 
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형명 
기능 

[ 제품 규격] 
[ GYSD130 ] 

[ 적용 ] 

GYSD130 디지털 음량계는 특별히 방폭지역 사용용으로 개발된  

본질안전규격의 방폭형 음량(소음)계입니다. 

 

[특장점] 

• 본질 규격장비임 

• 사용법이 간단함 

• 견고하게 설계됨 

• 최신 디지털 분석 기술 사용 

• IEC 61672 규격에 부합 

• 광역 측정범위 

• 50개의 자료 저장 가능 

 

 

[ 사용 장소 ] 

 공장 

 탄광 

 학교 

 사무실 

 교통근접 장소 등 

http://www.gilwoo.co.kr/


인증서: 방폭인증(중국 국가 규격) 
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