
[주파수 분석 범위 ] 

1/1 옥타브(11대역) 16Hz, 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz 

500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz 

1/3옥타브(34대역) 10Hz(ST-105D), 12.5Hz, 16Hz, 20Hz, 

25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 
100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 
315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 
1kHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 
3.15kHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz, 
10kHz, 12.5KHz, 16KHz, 20KHz(ST-105D) 

ST-105/ST-105D/ST-105L 
1/1옥타브와 1/3 옥타브의 한도 (Parameters)와 성능 

 
 

 
1급 적합 인정 

 IEC-61672-2002급 
 IEC-61260-1995급  

 
 

1급 복합음 분석기  
(ST-105S/ST-105/ST-105D/ST-105L) 

 
 
 [ 특장점 ]  

 통계분석  

 24시간 측정  

 측정 자료 축적  

 1/1과 1/3옥타브 대역 실시간 분석  

 A, C, Z와 고속, 저속, 임펄스를 동시 측정  

 자료이력 기능(ST-105D)  

 USB와 RS232출력  

 달력부 실시간 시계  

 시료 추출 주파수: 20.8μS(48KHz)  

 광대역 주파수 범위: 10Hz~ 20KHz  

 광폭 음량: 25dB~ 140dB  

 광역 생동폭(Wide dynamic range): 90dB  

 측정 기능: Lxyp, LAFmax, LAF5, LAF10, LAF50, LAF90,  

    LAF95, LAFmin SD, LAeq1s, LAeqT, LAE, LAFfeqT, LD, LN, LDN, Lxyi, Lxeq1s  

    LxeqT, LAE, E, Cpeak+, Cpeak-, LAFmax, LAFmin, LAFeqT,  

    LASeqT, LAleqT Lfmeq1s, Lfmeq1s, LfmeqT, Lxyp, Lxyi, Lxeq1s, LxeqT, LAE, E, Cpeak  

 

• 기능: 실시간 잡음 옥타브와 1/3옥타브의 스펙트럼 분석과 적분 측정  
• 주파수 가중치(frequency weighting): 병렬(동시) A, C, Z 스펙트럼 분석 연결은 주파수 스펙트럼에 의하여  
    짜여지게 됩니다.  
• 총 분석 접속(interface)은 디지털 거르기(filtering)에 의하여 구현됩니다.  
• 필터형태: 병렬(실시간) 옥타브와 1/3 옥타브 대역 필터 , G=2, 디지털필터, 잡음 노출(E)의 측정범위는 
    0-65.535Pa2h.  

 Laeq 

 20Hz~200Hz  
 



 
서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동3가, 에이스테크노타워 703호) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

[ 기술적 규격 ] 

기술항목 ST-105D ST-105 ST-105S ST-105L 

측정 항목 

Lxyp, LAFp, LAFmax, LAFmin, LAF5, LAF10, LAF50, LAF90, 
LAF95, SD, LAeq1s, LAeqT,  LAE, LAFfeqT, LD, LN, LDN, 
Lxyi, Lxeq1s, LxeqT, LAE, E, Cpeak+, Cpeak-,  LAFmax  

- 

Lfmeq1s, LfmeqT, Lxyp, Lxyi, Lxeq1s,  
LxeqT, LAE, E, Cpeak 

- 

Lfmeq1s, LfmeqT, Lxyp, Lxyi, 
Lxeq1s, LxeqT,  
LAE, E, Cpeak 

응용 환경잡음 측정, 기계잡음 분석과 잡음 스펙트럼 분석 환경잡음 측정 기계잡음 분석, 소음 스펙트럼 
분석 

표시기 후광부 LCD(240×160도트) 

통계 분석 √ √ √ - 

24시간 측정 √ √ √ - 

집적 기능 √ √ √ √ 

1/1 OCT √ √ - - 

1/3 OCT √ √ - √ 

128 자료 저장 - √ √ √ 

12288 자료 저장 √ - - - 

자동 저장 설정  √ - - - 

자동시작/자동측정 √ - - - 

IEC-61672-2002급  
ANSI SI.4 형1 

CNS NO.7129 형1 
JJG-188:2002급 

√ √ √ √ 

IEC-61260-1995급  √ √ - √ 

표시기 갱신 주기 잡음 1Hz; 도형은 10Hz 

소리 감지기 ½인치 사전 분극화 용량성 마이크로 프리 암프 내에 설치 
감도: 50mV/Pa, 주파수 범위: 10Hz~ 20kHz, 열잡음: ＜16dB(A) 

측정 범위 25dB~ 140dB(A), 30dB~ 140dB(C), 35dB~ 140dB(Z) 

생동폭 ＞90dB 

장비 배경 잡음 ＜13dB(A), 15dB(C), 25dB(Z) 

최대 첨두치 C음 높이 측정 50dB~ 143dB 

시간 가중치 고속, 저속, 임펄스, 피크C+, 피크C- 

주파수 가중치 A/C/Z 

집적 시간 1초~ 24시간, 주어진 범위 내에서 설정하거나 무작위로 설정 

주파수 범위 10Hz~ 20KHz 

이득 범위 -10dB, 0dB, 10dB, 20dB, 30dB, 40dB 

오차 범위 ≤0.1dB 

자가 생성 잡음 전압 ＜4µ V(1Hz~ 23KHz) 

전압 측정 범위 15µ V~ 10 Vrms 

시료추출 주파수 20.8µs(48KHz) 

선형 출력 AC 

시작 시간 ＜10초 

출력 연결 방식 USB연결, 미니 B형, USB1.1에 부합하여 USB2.0에 적합하여 측정결과를 PC에 보낼 수 있고  
8G 까지의 플래쉬 메모리에 송출 

전원 LR6 1.5V×4개 알카라인 건전지 

외부 전원 AC100~ 240V에 연결하여 DC 5V로 변환 사용 

크기 285×90×39mm(L×W×H) 

무게 500g(건전지 포함), 포장중량: 2.5kg 

1급 복합음 분석기  
(ST-105S/ST-105/ST-105D/ST-105L) 


