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가능한 분리 형태

TRG
line

TRG 계통 갈바닉 분리기

입력 / 출력 / 공급 회로 간의 갈바닉 절연

 1 개 또는 다중 트랙 버전

자체 전원 또는 외부 전원 공급 장치

DIN 레일 장착 (TS-35 또는 TS-32)

절연기는 입력 및 출력 측정 회로의 갈바닉 분리를 위해 설계되었습니다. 표준 입력 신호를 표준 출력 신호로 
변환합니다. 아이솔레이터를 사용하면 물체에서 발생하는 간섭의 영향을 줄이고 필드 회로의 과전압 및 단
락으로부터 보호하며 다양한 신호 표준을 일치시킬 수 있습니다. 아이솔레이터가 장벽에 비해 갖는 중요한 
이점은 접지할 필요가없고 간섭에 완전히 면역된다는 것입니다. 표준 버전 외에도 당사의 제안에는 폭발 위
험이있는 구역에서 사용하도록 설계된 Ex 버전도 포함됩니다. 또한 제너 다이오드, 저항기 및 퓨즈를 사용하
여 당사의 아이솔레이터는 위험 구역으로 전송되는 신호의 에너지 수준을 효과적으로 줄입니다.
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SGS-12 SGS-22 SGT-12 SGT-22 SGZ-12 SGZ-22

트랙 수 1 / 2 3 / 4 isolator: 1 / 2 

multiplier: 1 (2 출력 )

1 1 isolator: 1 / 2 

multiplier: 1 (2 출력)

입력 신호 0/4~ 20 mA 0/4~ 20 mA 0/4~ 20 mA, 0~ 5 mA 
0/1~ 5V, 0~ 10V 

0~ 5A, 0~ 750V 0/4~ 20 mA, 
0~ 5 mA, 0/1~ 5V, 
0~ 10V

0/4~ 20 mA, 
0~ 5 mA, 0/1~ 5V, 
0~ 10V

출력 신호 0~ 20 mA 
or 4~ 20 mA

0~ 20 mA

또는 4~ 20 mA

4~ 20 mA 0/4~ 20 mA, 
0~ 5 mA, 0/1~ 5V, 
0~ 10V

0/4~ 20 mA, 
0~ 5 mA, 0/1~ 5V, 
0~ 10V

0/4~ 20 mA, 
0~ 5 mA, 0/1~ 5V, 
0~ 10V

전 원 21~ 28V DC 
입력 루프로 부터

21~ 28V DC 9~ 36V DC
출력루프로 부터

18V~ 350V DC 또
는 18V~ 230V AC

21~ 28V DC 21~ 28V DC

외함 크기[mm] 12.5 x 99 x 114.5 22.5 x 99 x 114.5 12.5 x 99 x 114.5 22.5 x 99 x 114.5 12.5 x 99 x 114.5 22.5 x 99 x 114.5

피드백 및 커플링의 여과

필드 회로 장애시 보호

채널의 잠재력 균등화

과전압에 대한 보호

신호 곱셈 (나눗셈)

기술 자료

입력 루프로 부터
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