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벽부형 장비들 Wall mounted devices

사 용 처

물 공급 및 하수 체계

기계 산업

음식 산업

화학 산업

제약산업

중공업 및 광업

타이어 및 고무 제조산업

전선 제조 산업

조선 산업
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디지털 계수기와 산업용 계량기는 자동화 장치
의 가장 큰 부분을 구성합니다. 이 그룹에는 기본 
매개 변수/ 동작 상태 및 물리적 값(예 : 온도, 수
준, 압력 등)을 표시하기위한 간단한 표시기와 여
러 제어 출력이 장착 된 이러한 값의 보다 정교한
제어기 포함됩니다. 장치에는 선형(전류, 전압, 
RTD 또는 TC 유형), 이진 또는 직렬 입력이 장착
되어 있습니다. 적용되는 입력은 측정 신호의 종
류 및 감지기 연결 유형에 따라 다릅니다.

벽걸이 형 장치는 특별한 일련의 계수기와 계량기입니다. 가장 큰 장점은 강하게 밀폐된 외함 
(IP67)으로 설계되어 있으며 실내 및 실외 설치 모두 가능하다는 점입니다.

이러한 장치의 제어 기능도 매우 의미가 있습니다. 특정 사용분야의 요구 사항에 맞게 형명을 결정
하면서 사용자는 2진 및 선형출력(전류 및 전압 출력) 중에서 하나로 선택할 수 있습니다. 광범위한 
출력과 다양한 유형의 출력을 하나의 장치에서 사용할 수 있기 때문에 신호, 경보 및 제어를위한 간
단하고 정교한 체계의 제어 목적에 카운터 및 미터를 적용 할 수 있습니다.

계량기 METERS
제어기 CONTROLLERS 
계수기 COUNTERS
직렬 디지털 표시기  SERIAL DISPLAYS



SWE-N55L N118 / N1186 457 638인디케이터/ 제어기

공급 전원 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC / 85 ÷ 260V AC/DC 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC / 85 ÷ 260V AC/DC 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC / 85 ÷ 260V AC/DC

표시기

측정선에서 최소. 최대 전류 3.5mA 전압 강
하 7V
LED, 4 x 13 mm, 적색 LED, 4 x 20 mm / 6 x 13 mm, 적/녹 LED, 4 x 57 mm, 적,녹, 청, 다색 LED, 6 x 38 mm, 적, 녹, 청

연동

0/4-20 mA 표시기 SWE-N55L

-

제어기 SRP-N118; 제어기 SRP-N1186; 
유량계수기 SPP-N118

제어기  SUR-457 

- 유량계수기 SPP-638

- 제어기  SRP-N118 - -

- - -

- - -

-

제어기 SRP-N118 

제어기 SRT-N118 

제어기      SRT-N118 - -

0/1-5V, 0/2-10V

0-60/0-75/0-100/0-150 mV 

RTD: Pt100, Pt500, Pt1000 

TC: K, S, J, T, N, R, B, E 

펄스 - 펄스계수기 SLIK-N118; 유량계수기 SPI-N118; 
회전속도계 STI-N118

시간계수기 SLC-457 펄스계수기  SLIK-638; 유량계수기 SPI-638; 
회전계  STI-638

직렬  RS-485 직렬 표시기 SWS-N118 직렬표시기 SWS-638

2진 출력 0, 2 / 4 REL / OC

직렬표시기 SWS-457 

0, 2 / 4 REL / OC 0, 2 / 4 REL / OC

선형 출력

-

1 x 2진계전기 30V/500 mA 

무 
능동전류: izolowane, -

능동전압: 0/ 1-5V, 0/2-10V

능동전류: 0/4-20 mA
4 20 mA 수동전류: izolowane, 

능동전압: 0/1-5V, 0/2-10V

능동전류: 0/4-20 mA
4-20 mA 수동전류: izolowane, 

능동전압: 0/1-5V, 0/2-10V

능동전류: 0/4-20 mA
4-20 mA

무 24V DC / max. 100 mA 24V DC / max. 100 mA 24V DC / max. 100 mA

무 RS-485, Modbus RTU, 1200 ÷ 115200 bit/s RS-485, Modbus RTU, 1200 ÷ 115200 bit/s RS-485, Modbus RTU, 1200 ÷ 115200 bit/s

IP 65 IP 67 IP 67 IP 67

0°C ÷ +50°C (표준), -20°C ÷ +50°C (별매)           0°C ÷ +50°C (표준), -20°C ÷ +50°C (별매)           0°C ÷ +50°C (표준), -20°C ÷ +50°C (별매) 0°C ÷ +50°C (표준), -20°C ÷ +50°C (별매)

전원출력

통신연결

보호급수

동작온도

외함크기 조임연결구 없이: 64 x 58 x 36 mm;
조임연결구 포함: 64 x 82 x 36 mm; 
M12 연결구 포함: 64 x 73 x 36 mm

조임연결구없이: 110 x 80 x 67 mm
조임연결구 포함: 110 x 105 x 67 mm

조임연결구 없이:  
조임연결구 포함: 

230 x 140 x 96,5 mm              
230 x 168 x 96,5 mm

조임연결구 없이
조임연결구 포함

230 x 140 x 96,5 mm 
230 x 168 x 96,5 mm

조임연결구 조임구 M16x1,5 (표준); 
소켓 M12, 5-pin + 직선선 플럭
 5-pin, with PG7 gland (별매)

M12, 선 직경 3 ÷ 6,5 mm M16, 선 직경 5 ÷ 10 mm M16, 선 직경 5 ÷ 10 mm

www.gilwoo.co.kr www.gilwoo.co.kr

기 술 적  자 료

  기능 

직렬 표시기/ 시계 W510 W606

전원 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC or 85 ÷ 260V AC/DC 12V ÷ 30V DC

표시기 LED, 5 x 100 mm, 적색 LET, 6 x 57 mm, 적색

W610

19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC or 85 ÷ 260V AC/DC 

LED, 4 x 100 mm + 2 x 57 mm, 적색

입력:
- 직렬 RS-485
- 디지털 온도감지기 와/또는 습도
- DCF77 수신기

직렬표시기 SWS-W510
-
-

직렬표시기 SWS-W606
-
-

-

시계 SWZ-t610
시계 SWZ-t610

출력 n

전원출력 24V DC / 최대 100 mA

통신 연결 RS-485, Modbus RTU, 1200 ÷ 115200 bit/s

n

24V DC / 최대 100 mA

RS-485, Modbus RTU, 1200 ÷ 115200 bit/ 

IP 30 IP 30보호급수

 동작 온도

 외함 크기

nŽĞ

24V DC/ 최대 100 m�

RS485, Modbus RTU, 1200 ÷ 115200 bit/s ͬ 

ƐIP 30

0~ +50도씨(표준) , -20~ +50도씨(별매)            

578 x 208 x 102 mm

0~ +50도씨(표준), -20~  +50도씨 (별매) 

364 x 112 x 44 mm   

0°C~  +50°씨

578 x 208 x 102 mm

입력

여러가지 색깔의 표시기 판 
-   457과  638군 기기용-

mA
+-

TC
+ -

+
V / mV

RTD REL

OC

계량기, 제어기, 계수기, 회전계, 시간측정기 등

IP 67 방수함 

벽부형

선형 및 2진 입력
바이너리 출력 : REL / OC
아날로그 출력 : 능동 또는 수동, 온
도 범위 -20 ° C ÷ + 50 ° C
RS-485 / Modbus RTU
신호 피크 값 감지
무료 구성 소프트웨어 S-Config 2

-99999 ÷ 999999, 6단위 확장표시값

mA
+-

+
V



 특 장 점

여러가지 색상 표시기

설정 소프트웨어

 S-Config 2

동작온도
 -20°C ÷ +50°C

 LED 표시기

2진/ 선형출력

여러가지 U, I, RTD, TC, 
디지털 입력

PC 소프트웨어

S-Config 2

이 소프트웨어는 여러 Modbus RTU 망 작업에서 장치를 동시에 감지
하는 데 사용되며 사용자에게 대부분의 장치 구성을 변경할 수있는
가능성을 제공합니다. 감지된 각 장치에 대해 표시되는 레지스터 목
록이 있습니다. 레지스터는 사용자가 수정할 수 있습니다. 목록에는 
유형, 주소, 전송 속도 등과 같은 장치 매개 변수와 관련된 추가 정보
도 포함됩니다.

DAQ 체계 자료기록

이-메일과 SMS 통보 

semi SCADA 시각화 모듈

SimCorder Soft

모든 망 작업장치에서 측정 데이터를 수집, 시각화, 보고, 보관, 내보
내기 및 인쇄하기 위해 SIMEX 장치의 고급 망작업과의 작업을 용이하
게하기 위해 만들어진 시각화 응용입니다. 장치에서 자동으로 또는 
요청시 측정 값을 내려받기 할 수 있습니다. SMS 또는 이-메일을 통
해 긴급 상황에 대한 즉각적인 알림이 가능하며,이를 통해 길어지고
고비용의 중단을 피하면서 발생하는 문제를 신속하게 해결할 수 있
습니다. 언제든지 인터넷을 통해 측정 자료, 비상 상태 및 구성을 볼 
수 있습니다.

설정용 자판

적외선 수신기

견고한 IP 67 외함

출력상태표시

 한국대리점 길 우 트 레 이 딩
 서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호(양평동3가, 에이스테크노타워)

 giltron@naver.com   www.gilwoo.co.kr   02-2636-0009(대)      FAX: 02-2636-4753
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