
IS-DT 소형 적외선 온도 전송기 

전원 12~ 24VDC 반응 시간 30ms(95% 반응) 

출력 4~ 20mA 방사율 고정 0.95 또는 1.0(출고조건: 1.0) 

출력 교류 저항 50 Ohm 분해능 1℃ 

결선 4, 3, 2 선 IP급수 IP 64 

측정 온도 범위 -20~ 800℃ 환경온도 0~ 60℃ 

D : S 20 : 1 보관 온도 -20~ 80℃ 

파장 8~ 14㎛ 외함 M18 st304 또는 44mm 알루미늄 

정확도 1.5%/ 2.5℃ 배선 길이 표준2m 배선, 기타 특별 주문 

재현성 1℃ 무게  M18: 128g, 알루미늄: 115g 

IS-DT 소형 적외선 온도 전송기 

 고신뢰의 온도 측정 

 예비 설비용 여유 있는 배선 가닥 수(4, 3, 2) 

 거의 모든 전자기장 환경속에서 고강도 간섭 방지 기능 작동 

 출력선 보호 설계로 감지기는 오배선으로 인한 고장을 방지 

기술 자료 

주문 방법 

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
www.gilwoo.co.kr        giltron@naver.com 
02-2636-0009(대)       FAX: 02-2636-4753 

• 외함: A: M18 ST04, T: 알루미늄 외함 

• 온도범위: 203: 0~ 300, 5: 0~ 500, 8: 0~ 800 

• IS-DT군 소형 적외선 감지기 

IS-DT 
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