
스펀지 경도계 AS-120F 

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
giltron@naver.com     www.gilwoo.co.kr 
02-2636-0009(대)       FAX: 02-2636-4753 

3. 제품의 기술적 규격 

1. 제품 상세 

스펀지 경도계는 부드러운 폼 재료나 폴리우레탄 

폼 고무제품의 경도 측정을 위한 제품입니다. 

측정방식에서 다른 종류의 경도계와는 다른 

제품입니다. 측정 시에 가압 발 접촉부에서 직접 

측정하게 되어 있습니다. 

  
 

2. 제품 특장 

 미터법 및 영국식 변환 

 자동 스위치 끄기 및 수동 종료 

 평균값 계산 기능 포함            

 건전지부족경고 표시기 및 최대값 저장 

 연결 PC에서 USB 자료출력 

 블루투스 자료출력 선택제공 

 

Amittari 기기의 형명을 선택하면 표준품은 따라 갑니다. 다른 별매 부속품이 필요한 경우 고객담당자에게 

문의02)2636-0009 하십시오.   

 

Bluetooth 부속품 

Amittari 장비는 일반적으로 블루투스 자료출력 기능을 제공 할 수 있습니다 (몇 장비 제외). Bluetooth 데이터 

출력은 표준 배송이 아닌 별매 부속품으로 포함되어 있으므로 10미터에서 100미터 거리를 선택해야 합니다. 

Bluetooth 자료 출력이 필요한 경우 당사에 문의하십시오. 

4. 구입방법 

분해능 0.1 

표시 범위 0~ 100H 

측정 범위 10~ 90H 

정확도 ≤ ±1 

외함 고강도  ABS 

누름자 발 직경800mm 

스프링의 힘 455gf 

주문자 확장 2.54mm, 2.52mm실린더 

스프링압력 455gf 

동작온도 0~ 50°C 

전원 2x 1.5v AAA Um-4 건전지 

크기 162x 65x 28 mm 

무게 355g(건전지 비 포함) 

표준품 주장치1, 이동함1, 사용설명서1 

별매의 부속품 USB 자료출력, Bluetooth 자료출력 




