
LV800은 고품질 실리콘 압전저항 감지기로 제작되
었습니다. 압전저항 감지기는 S.S재질의 외함으로
되어 있습니다. LV800은 대부분의 수위 측정에 적
합하도록 정밀하게 설계되었으며, 방수 케이블은 밀
폐 된 외함에 연결되고 통기 튜브를 삽입하여 송신기
를 물 또는 액체에서 장시간 사용할 수 있습니다. 통
합 구조 및 표준 출력 신호는 쉬운 작동과 우수한 자
동 제어를 제공 합니다.

개요

 측정 범위: 1mH2O- 200mH2O

±0.25%FSO 또는 ±0.5%FSO

보정 및 온도 보상

스테인리스 스틸 재질

압전저항 압력 감지기

다양한 압력 및 전기적 연결

출력 4...20mA, 0...10V, 0...5V 등
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 정확도:

특장점

 적용

  수위 측정

  하천 및 해상의 유압 감시 

  흙탕물 수위 측정

  수처리

  물 전환 사업

수위 전송기

형명  LV800
수위 측정용

공칭 압력
0...1mH O2

0...2mH O2

0...5mH O2

0...10mH O2

0...15mH O2

0...20mH O2

0...50mH O2

0...80mH O2

0...100mH O2

0...150mH O2

0...200mH O2

범위

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

기본 압력 범위

다른 압력 범위 주문 제작 가능.

Volltel

�

�

�

�

�

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호
(양평동3가, 에이스테크노타워) 

 www.gilwoo.co.kr giltron@naver.com  
02-2636-0009(대)  FAX: 02-2636-4753 

1 

�

�



목록 
일반

목록 
성능

  초과 압력 
환경

전기 @25°C(77°F)

물리적 규격

출력 신호 
전원(Vs) 
부하 저항
절연 저항

적용 매체
외함
격막(Diaphragm)
밀봉 링
충전물
보호등급
순중량

동작 온도 범위
온도 보상 범위
보관 온도 범위
진동
충격
주기

압력 범위

정확도
온도 계수 - Zero

온도 계수 - Span 
장기 안정성

참고
1.  모든 값은 25°C(77°F)에서 측정

 비선형성, 히스테리시스 및 반복성을 포함
 25°C(77°F)를 기준으로 0°C - 70°C(32°F - 158°F)

제품 규격
값

316L S.S와 호환되는 모든 매체 
304 S.S
316L S.S
바이턴 또는 NBR
실리콘 오일
IP68
약 225g

최소                보통 최대

1.5xFS

0 to +70

10

4...20mA 0...5Vdc      1...5Vdc      0...10Vdc    0.5...4.5Vdc(ratiometric) 

12....36Vdc        12....36Vdc         12....36Vdc        15....36Vdc         5Vdc

<(Vs-12)/0.02A (전류 출력), >10kΩ (전압 출력) 

100MΩ@50Vd c

100

10x10
6

0-1,...,200

0.1 0.25

±0.75

±0.75

±0.2

0.5

±1.5

±1.5

±0.3

-20 to +70

-40 to +125

단위

단위

mH2O

ºC

g

g

cycles

mH2O

%FSO

%FSO

%FSO/year

ºC

ºC

비고

비고

32°F - 158°F

20 - 2000Hz

10ms

1,2

3

1

3

-4°F - 158°F

-40°F - 257°F

Volltel

* 위 내용은 사전 통지없이 변경 될 수 있습니다.

결선도
Cable outlet

적색

황색

-

3-선식(전압)

적색전원+

황색신호+

흑색Gnd

수위 전송기

2.
3.

2-선식(전류)
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크기 (mm)

선택2: 압력 범위

선택1: 형명
LV800

LV800

선택3: 케이블 길이

선택4: 출력 신호

선택5: 정확도

0001

[x]m

42

05

15

10

45

15

02

42 02

1mH20

2mH20

5mH20

10mH20

20mH20

50mH20

80mH20

x=케이블 길이

4...20mA

0...5Vdc

1...5Vdc

0...10Vdc
0.5...4.5(ratiometric)

0.25%FSO

0002

05

100mH20

150mH20

0005

0010

0020

0010

0050

0080

0100

0150

주문 부호

0200 200mH20

Cxxx 주문제작

수위 전송기

Volltel 수위 전송기

0.5%FSO

주문 부호 예: LV800-0010-15-42-02
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