
Model PSP100 • PSP150
태양광 디지털 압력 표시기

교정 서비스 사용 가능

새로운 Palmer PSP 태양광 디지털 압력 표시기는 압력 
측정에 첨단 기술을 제공합니다. 태양광 발전을 통해 건전

지를 교체 할 필요없이 다양한 산업 응용 분야에 자유롭게 

설치하여 관리할 수 있습니다.

4-20 mA 전송기는 어디서든 편리하게 원격 판독이 가
능하게 합니다. Palmer 표시기를 통해 품질과 신뢰성

을 확인하십시오.

주문 정보

규격 
외함: 4-1/2"(114 mm) 블로우 아웃 백, IP65 등급의 

흑색 유리 강화 열 플라스틱(PBTP) 견고한 전면 구조

전면부: 아크릴

감지기: 커패시터 디자인, 금도금 세라믹.
습식 재료: 316SS.

연결규격: 하부 연결, 1/4" NPT 또는 1/2" NPT 
범위: 진공~ 1,000 psi

정확도: 0.5% F.S ASME 40.7 AA (0.25% 문의 요망)

환경온도: -15°~ 150°F (-25°~ 65°C) 
화면: LCD

Lux 등급: < 10 Lux 

분해능: 전체 범위의 반 이하는 0.25%, 이상은 0.5% 

스템 재질: 표준 주조 알루미늄 스템 및 시트 

갱신: 1초, 2초(20Lux 미만)
사용자 선택 가능 기능

좌측/단위: PSI, kPa, KG/CM2, Bar  단위 중에서 선택

중앙/영점: 조정 ± 4 증분

우측/평균: 1, 2, 4, 8초의 평균 판독 값 설정

WARRANTY

참고 : 과압 등급 = 범위의 2배

S 316SS

B 후면
L 하부

PSP100 태양광 표시기, 출력 없음
PSP150 태양광 표시기, 출력: 4-20mA

V15# Vac ~ 15 PSI
V60# Vac ~ 60 PSI
V100# Vac ~ 100 PSI 
0200# 0 ~ 200 PSI 
0400# 0 ~ 400 PSI 
01000# 0 ~ 1000 PSI

F 플러쉬 마운트
L 단추 잠금 
S 안전 유리5) 범위

3) 설치

2) 상부 연결

1) 제품명 6) 별매2 3 4 5 61

H 316SS 소켓 1/2" NPT 
Q 316SS 소켓 1/4" NPT

4) 하부 연결

• IP65 내후성 외함

• ASME B40.7에 부합

• 충격 및 진동 방지

• 4-20 mA 출력

• < 10 Lux Rating

• 대형 화면

크기
A* B C J K M N O R S T W

mm 114 1031 82 6.0 38 148 136.5 141 25 12.5 - 22

in 4.5 4.061 3.23 0.24 1.505 5.83 5.37 5.55 0.09 0.49 1/2" 0.87

* 공칭 크기, 1 1/4" NPT 연결부가 있는 표시기 크기가 97mm(3.81in)로 변경됨

PSP100 태양광 디지털 압력 표시기

PSP150 태양광 디지털 압력 표시전송기

IP65Model PSP100
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