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방사선측정기 GTM-91 
 
[기술규격] 

• 정확도: 지시치의 ±15% 

• 측정단위: µ Sv/h, Rem/h 또는 mRem/h 

• 표시기: 액정 

• 측정범위: 0.5µ Sv/h~ 19.99 µ Sv/h,  

                 50 µ Rem/h~ 1999 µ Rem/h 

[특징] 

• 베타선과 감마선 방사능에 신속 반응 

• 주.야간에 모두 볼 수 있는 밝은 액정 표시기 

• 감지기 GM관이 내장 

• 자동 경보 설정 

• 자동 범위 설정 

• 자동 감지, 손 쉬운 설정 

• 전지 교체시 알림 표시 

• 각 방사능 계수시 신호음 발생 

서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동, 에이스테크노타워 703호) 
TEL: 02-2636-0009     FAX: 02-2636-4753      E-mail: giltron@naver.com 
www.gilwoo.co.kr           www.gilwooshop.co.kr 

형명 GTM-91 

표시기 3 ½ 디지트 LCD 

표시범위 
0.01 µ Sv/h~ 19.99 µ Sv/h, 1 µ Rem/h~ 1999 µ Rem/h 

분해능 0.01 µ Sv/h, 1 µ Rem/h 

피측정체 ß-선, r-선 

측정 에너지 수준 0.1~ 1.25Mev 

정확도 표시값의 ±15% 

동작 환경 0~ 50℃; 80％RH 이하 

보관환경 -20℃~ 60℃; 75％RH 이하 

건전지형  006P 9V 

건전지 수명 약 50시간 

크기 143×74×34mm (L×W×H) 

무게 220g 
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