
 
서울시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

GBR1450 

일반적 규격 전기적 규격 

측정 환경 온도 0~ 45℃ 온도 감지기 
백금-로디움형 S 열전대 

크기(L×W×H) 620× 330× 500mm 온도 조절기 
PID 

무게 27kg 전원 230 VAC ±10%, 50Hz/ 60Hz 

전력 소모 
1800 W 

측정 규격 구성품 

측정 온도 범위 100~ 1450℃ 1) GBR1450 교정 흑체 

정확도 ±0.4% F.S 2) AC 전원 코드 

온도 분해능 0.1℃ 3) 사용설명서 

유효 구경 Ф32mm 4) 시험성적서 

방사율 0.99 

예열 시간 200℃/ 45분 

제품 규격 

 
적외선 온도계의 교정과 정확도 인증을 위한 장치 
 

제품 용도 

 

 측정 온도 범위: 100℃~ 1450℃ 

 PID 자동조절기 실장 

 짜임새 있는 견고한 설계 

 적외선 감지기 측정기들을 완벽히 교정 

 

제품 특징 

흑체 교정기 GBR1450 

성능 향상을 위해 사전통보 없이  규격이 바뀔 수도 있음 

GBR1450 흑체 교정기 
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