
GNP10 

일반적 규격 보호 체계 IP67(방수) 

사용 환경온도 0~ 50℃ 

보관 온도 -20~ 60℃(건전지 제외) 

사용 상대습도 10~ 95%, 비이슬@~30℃ 

크기 143(L)× 51(W)× 35(H)mm 

무게 120g 

전기적 규격 디지털 출력 USB 

표시기 4단위 후광 LCD 표시기 

전원 2× AAA 알카라인 건전지 

건전지 수명 20시간(직진광선식 켰을 때)  
40시간(직진광선식 껐을 때) 

측정 규격 측정 온도범위 -30℃~ 600℃(-22℉~ 1112℉) 

열전대열 8~ 14㎛ 

광학 분해능 15 : 1 

정확도 *1 지시치의 ±1% 또는 ±1℃, 보다 큰 쪽  

재현성 *1 지시치의 ±0.5% 또는 0.5℃, 보다 큰 쪽 

시야 표시 직진광선식, IEC Class2/ FDA ClassⅡ(＜1mW) 

반응 시간(95%신호) 300 ms 

방사율(조정가) 0.10~ 1.00(조정 가능) 

온도 분해능 0.1℃ 

경보 가능 가시가청 고·저 경보 

소프트웨어 STonline 

광학적 규격 

 

넓은 범위의 온도 측정 

접사렌즈로 1mm 까지의 피사체 측정 

빠른 반응시간 

휴대하기에 편하며 사용하기 쉬움  

 

 

 

광학적 분해능: 15:1 

방수등급 : IP67로 씻어 버릴수 있는 ABS 외함 

연결성: USB 연결을 통해 도형 소프트웨어 동작  

중심 겨냥: 직진광선식 광 

가시 가청, 고·저 경보  

4자리 후광 LCD 표시기 

ST온라인 소프트웨어에서 동작  

GNP10 휴대용 적외선 온도계  

 
서울시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

*1 @23℃±5℃, 방사율=0.95 

표시기 

측정 단추 

성능 향상을 위해 사전통보 없이  규격이 바뀔 수도 있음 

제품 장점 

제품 특징 

제품 규격  

휴대용 적외선 온도계 GNP10 

http://www.gilwoo.co.kr/



