
 측정 온도 범위: 0℃~ 500℃ 

 뛰어난 광학 분해능: 15 : 1 

 반응시간: 150ms 

 출력: 0~ 5V나 K열전대 신호 출력 

 전원: 24VDC 

 견고한 IP65 SS외함 

 표준 2m 연결선 

 RS485(2선식) 디지털 신호 연결 

 넓은 측정 온도 범위 

 접사렌즈 사용시 1mm 크기의 피사체로 측정 

 다양한 용도에 적용할 수 있는 전문 적외선(IR) 감지기임 

GNS10LT군 

일반적 규격 

환경 급수 IP65(NEMA – 4 ) 

사용 환경 온도 0~ 70℃ 

보관 온도 -20~ 85℃ 

사용 상대습도 10~ 95%, 비이슬 

배선 사용온도 -20℃~ 80℃ 

무게 150g(2선) 

전기적 규격 

선형 출력 0~ 5V 또는 K형 

디지털 출력 RS485(2-선식) 

최대 부하 저항 10 KΩ 

T/C 출력 임피던
스 

20 Ω 

전원 24 VDC ±20% 

전류 인입 최대 50mA 

배선 길이 2m(표준), 5m 또는 10m 

GNS10LT군 고정식 적외선 감지기 

제품 규격  

 
서울시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

GNS10LT군 

측정 규격 

측정 온도 범위 0~ 500℃(32℉~ 932℉)  
사용자의 주문에 의해 별도 규격으로  
주문 가능함 

열전대열 8~ 14㎛ 

광학 분해능 
(90%에너지) 

15 : 1 

정확도 *1 지시치의 ±1% 또는 ±1.5℃, 보다 큰 쪽  

재현성 *1 지시치의 ±0.5% 또는 ±1℃, 보다 큰 쪽 

반응시간(95%신호) 150ms 

방사율 0.100~ 1.000(PC 소프트웨어에서 조정 가능) 

온도 분해능 0.1℃ 

경보 가능 첨두값 정지, 최저값 정지, 평균 

소프트웨어 ST온라인 

*1 @23℃ ±5℃, 방사율 = 0.95 

크  기 

제품 장점 
고정식 적외선 감지기 GNS10LT군 

제품 특징 

http://www.gilwoo.co.kr/


광학적 규격 

 
서울시 영등포구 선유로 33길 15 703호(양평동3가, 에이스테크노타워) 
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별매 부속품 

성능 향상을 위해 사전통보 없이 규격이 바뀔 수도 있음 

고정식 금구 
조정식 금구 

ST온라인 소프트웨어 

GNS10LT군 고정식 적외선 감지기 

http://www.gilwoo.co.kr/



