
GNS20 

일반적 
규격 

방수급수 IP66 

환경온도 -10~ 70℃ 

보관 온도 -20~ 80℃ 

사용 상대습도 10~ 95%, 비이슬조건 

배선 내열온도 -20℃~ 80℃ PVC 

무게 210g 

전기적 
규격 

선형 출력 4~ 20mA (2-선식) 

공급전원 24VDC± 20% 

배선길이 2m 기본, 별매: 5m 또는 10m 

측정 
규격 

온도범위 0℃~ 500℃(32℉~ 932℉) 

열전대열 8~ 14㎛ 

광학적 분해능 
(90% 에너지) 

15 : 1 

정확도 *1 ±1.5% 읽음치 또는 ±1.5℃, 중 보다 큰쪽  

온도분해능 0.1℃ 

반응시간 
(95% 신호에 
도달)  

150ms 

방사율 0.100~ 1.100(PC소프트웨어 조정 가능)  

• 온도범위: 0℃~ 500℃ (32ºF~ 932ºF) 

• 광학적 분해능: 15:1 

• 방수등급 : IP66 

• 방사율 0.100 - 1.100 (PC 소프트웨어 조정가능) 

GNS20 광대역 설치형, 고성능 적외선 온도계  
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*1 @23℃±5℃, 방사율=0.95 

성능 향상을 위해 사전통보 없이  규격이 바뀔 수도 있음 

제품 특징 

제품 규격  
설치형 적외선 온도계 GNS20 

크기(mm) 별매 부속품 광학적 규격 

고정용 금구 

공냉식 부착구 

http://www.gilwoo.co.kr/



