
[ 특 장 점 ] 

 정밀형 전기화학적 감지기 기술 적용 

 산소 추적, 산소율 %, 또는 순도 구성 확인  

 정밀 연료 전지 산소 감지기 기술 채택  

 0.1ppm에서 100%까지 산소 측정  

 자동 범위 기능이 내장된 대형 후광 표시기 

 사용이 쉬운 사용자 친화적 인터페이스  

 소형 인라인 설계  

 가격 대비 고성능, 적은 유지 보수  

 범위 조정 및 영점 교정을 디지털 방식으로 작업  

서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동3가, 에이스테크노타워 703호) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

형명 

형명 OMD-507 

측정범위  0.1ppm~ 100%  

정확도 
풀스케일(전체 범위의)＜1% *  
(* 안정화된 상태에서의 조건임)   

인증 CE 인증  

크기  160× 89× 63.5mm(6.3"×3.5"×2.5")  

외함 상단은 나일론 재질, 하단은 SS 재질  

온도 0~ 50℃  

온도보상 적분식  

유량 쎌  인라인, 스웨즐락 연결구  

유량 감도  0.5~ 5.0 SCFH   

감지기형 초소형 연료 감지기(마이크로 퓨얼 쎌)  

감지기 보증기간  12개월  

전자부분 보증기간  12개월  

무게  771g   

[ 제품 규격] 

 
 [ 출력 회로 구성과 선택]  

• 2선식 4-20mA 전류 신호 전송기- 루프 전원 

• 6선식 전송기-4-20mA 및 0- 10VDC 출력  

• 제너 회로 방식 차단 본진 안전규격  

• HART 프포토콜과 “SMART” 2선식 전송기  

 

 [ 응용, 사용 분야 ] 

• 불활성 기 사용 글러브 박스 체계 및 3D프린터용 

• N2, O2, H2 불활성 가스 생성기  

• 연구소 및 대학교  

• 철강 및 기타 금속가공, 공정용  

• 리플로우 솔더링용  

• 그 외의 산업분야  

설치식 산소 신호전송기 OMD-507 

http://www.gilwoo.co.kr/



