
[ 특 장 점 ] 

 정밀형 전기화학적 감지기 기술 적용 

 사용자 친근형 큰 글씨 천연색 표시기 

 탈착할 수 있는 USB 저장 장치가 딸린 자료 이력기 실장 

 5개의 표준 분석 범위 

 자동 범위 설정과 수동 범위 설정 방식 

 지연 설정 기능이 있는 2개의 접점 출력 

 IP66/ NEMA4X 벽부형 섬유유리 재질 외함 

서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동3가, 에이스테크노타워 703호) 
TEL: 02-2636-0009               FAX: 02-2636-4753 
www.gilwoo.co.kr                 E-mail : giltron@naver.com 

형명 

형명 OMD-525 

측정범위  0 - 10/ 100/ 1000ppm/ 1%/ 25%  

정확도 풀 스케일의 ±1% 

표시기 후광이 있는 천연색 표시기 

크기 190× 203× 114mm(7.5x 8.0x 4.5인치) 

외함 벽부형 IP66 / NEMA4X 

급수 범용 

온도 0~ 50℃ 

경보 지연 기능이 있는 2개의 설정 가능 경보장치 

전원 100- 240 VAC 또는 12- 24 VDC 

자료 이력기 탈착 가능 USB 자료 이력기 

신호출력-전류방식 4 - 20mA 

전압 출력 방식 1 - 5 VDC (별매 4 -20mA) 

반응시간 10초 내에 T90 

감지기 TO2-1x 산소 추적기 

감지기 수명 20~ 25개월 

교정 주기적으로 

온도보상 집적식 

유량 0.5 - 5 SCFH 

유량 감지기 연결구 스웨즈락 1/8” 관 

보증기간(감지기) 12개월 

보증기간(전자회로) 12개월 

[ 제품 규격] [ 응용, 사용 분야 ] 

• 불활성 가스 사용 글러브 박스 체계 

• 질소와 산소 PSA 제조기 

• 연구소나 대학에서 사용 

• 음료 CO2 감시 

• 공기 분리 공정 

• 기타 

 

USB자료 저장 

탈착식 기억 장치에 저장 

시간과 날짜 기록 

자료가 엑셀 형태로 저장 

[ 별매 부속품] 

• 특별범위: 공장 출하 시 요청 범위 대로 출하 

• ¼인치 관 스웨즈락 연결구 

• 외부 원격 감지기 

• 주문형 추출 장치 

• CO2＞0.5% 존재 감지용 TO2-2x 산소 감지기 

* 전문적인 사용과 응용에 대해 항상 문의 해 주십시오. 

산소 추적 분석기 OMD-525 

http://www.gilwoo.co.kr/



