
OMD-775 산소 분석기 

0/50/80/90 - 100% 범위

규격 

적용 분야:

공기 액화 및 분리

가스 순도 인증

의료용 가스의 산소 모니터링

오존 발생 PSA, VPSA
폐수 처리장에서의 측정

 

일체형 기압 보상

양방향 통신

광범위한 전자 기능 및 출력

19” 랙 마운트 구성

일체형 샘플 시스템이 있는 온라인 산소 순도 분석기

정확성:  < 풀 스케일 범위의 +/- 1%*
알람: (2) 조정 가능한 릴레이 접점 

(1) 정전 릴레이 접점

분석 범위:  0/50/80/90 - 100%
교정: 주기적으로

통신: 양방향 RS232 
MODBUS RS485 ASCII

크기:  19.0 x 5.125 x 7.75 inch
표시기: 대형 백라이트 포함

외함: 스테인리스 스틸 
유량 감도: 0.5 - 5 SCFH
가스 연결: 1/8" 압축 튜브

출력(아날로그):  0 - 1V DC, 0 - 10V DC
Isolated 4 - 20mA

전원:  100 - 240 VAC
압력:  입력, 0 - 50 PSIG
범위 ID: 4 - 20mA 아날로그 출력 

0 - 1V DC 아날로그 출력

응답 시간:  T90 까지 30초 

샘플 시스템: 유량 제어, 4방향 샘플/ 유량 

표시기

센서: PO2-1120 퍼센트 O2 센서

센서 수명: 20 - 25개월

온도: 0 - 50 deg C
온도 보상:  디지털

보증:  12개월

무게:  5.9kg

*일정한 조건에서의 정확도

OMD-775는 온라인 응용 프로그램에서 높은 산소 수준(21% – 100%)
을 측정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 고급 전자 기능 세트와 업
계 최고의 정밀 전기화학 산소 센서 기술을 결합합니다. 또한 분석기
에는 온도 및 기압 보정 기능이 내장되어 있어 사용하기 쉬운 사용자
인터페이스를 갖춘 매우 안정적이고 비용 효율적인 설계입니다.

이 분석기는 0.01%의 분해능으로 0 – 100% 풀 스케일 범위를 표준으
로 제공합니다. 분석기는 현장에서 최종 사용자가 50 – 100%, 80 – 
100% 및 90 – 100%의 억제 범위로 구성할 수도 있습니다. 분석기는 
4개 범위 모두에 대해 자동 범위 지정 기능이 제공되며, 이는 전압 또
는 전류 아날로그 출력을 선택하여 수행됩니다.

분석기는 사용자에게 2가지 디지털 통신 옵션을 제공하며 둘 다 
양방향입니다. 이들은 MODBUS RS485 ASCII 또는 RS232 형식으
로 제공됩니다.

알람 기능은 2개의 완전히 조정 가능한 형태 C 비래칭 릴레이 접
점에 의해 수행됩니다. 이들은 NO 또는 NC로 구성할 수 있으며 
선택적 지연 모드로 HIGH 또는 LOW로 설정할 수 있습니다. 정전 
경보도 표준이며 형식 C 비래칭 릴레이 접점으로 제공됩니다.

OMD-775에 사용되는 산소 센서는 갈바닉 전기화학 연료 전지 원리
를 기반으로 하며 압력과 온도 모두에 대해 보상되어 사용자에게 추
가 정확도를 제공합니다. 모든 산소 센서는 엄격한 품질 프로그램에 
따라 Southland Sensing Ltd.에서 사내에서 제조합니다.

이 분석기는 설치 및 작동이 용이하도록 19인치 랙 마운트에 포장
된 상자성 산소 센서의 대안으로 비용 효율적이면서도 비슷한 성능
을 제공합니다.
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