
[ 특장점 ] 

 비확산 적외선(NDIR) CO2감지기 사용으로 장기간  

    안정도와 견고성 유지 

 4개의 측정 항목 – CO2/ CO2 환기율/ 온도/ 습도 

 큰 글씨 표시기 

 PC 소프트웨어로 조건 설정과 분석 

 신속한 USB내려 받기 

 내장 전지로써 날짜와 시간 설정이 계속 유지 

 CO2, 온도, 습도 고/저 경보 설정 

 탁상이나 벽부형(1/4” 삼각대 고정형) 

 전원: 100~ 240VAC, DC12V/1.0A 

 

[ 사용처 ] 

• 건물의 냉열 공조기 HVAC 감시 

• 실내 공기질 조사 
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형명 
기능 

CO2 이산화 탄소 온도 습도 

측정법 비확산 적외선(NDIR)식 써미스터 용량성 

측정 범위 0~ 9999ppm 0~ 50℃/ 32~ 122℉ 5~ 95% 

정확도 
지시치의 ±5% 또는 ±75ppm 
(0~ 2000ppm, 별도 주문의 표시 범위) 

±1.0℃/ ±1.8℉ 
±3.0%RH(20~ 80%); 
±5.0%RH(＜20%, ＞80%) 

분해능 ±1ppm 0.1℃/ 0.1℉ 0.1% 

반응 시간 90%까지 도달하는데 통상 2분 통상 1초 통상 4초 

이산화탄소 · 온도 · 습도 GST-502 
GILTRON 
상품소개 

[ 제품 규격] 

• 17,000자료 이력 

• 동작 조건: 0~ 50℃, 5~ 95%RH(비이슬) 

• 보관 온·습도: -10~ 60℃ ≤ 70%RH 

정확도  
±1%RH 

① LCD 표시창 

② 모드/왼쪽 단추 

③ 자료이력 단추 

④ 실행 버튼 

⑤ 오른쪽 단추 

⑥ CO2 상태: 좋음 

⑦ CO2 상태: 보통 

⑧ CO2 상태: 나쁨 

⑨ 재실행 단추 

⑩ USB 단자 

⑪ 외부전원 입력단자 

1/4” 삼각대 고정부분 

[측면] 
⑩ 

⑪ 

GST-502 CO2/온도/상대습도 측정기 
실내용 탁상형 공기질(IAQ) 

액정크기: 69×64mm 
제품크기: 85×122×54mm 

http://www.gilwoo.co.kr/

