
[ 장 점 ] 

 전천후 환경 감시와 경보 해법 

 읽기 쉬운 벽부형 액정(LCD) 표시기 

 최대/최저 한계 온도와 습도 경보 설정 

 30,000점 까지 되는 USB 자료 이력 용량 

 실시간 자료 표시 

큰 표시기 자료 이력 가능 온도/습도 감시기 GTM-185D 

GTM-185D 

온도 온도 표시 범위 -20~ 60℃/ -4~ 158℉         

정확도 ±1.0℃/1.8℉(-5℃~40.0℃/23~104℉), 기타 ±2.0℃/±3.6℉) 

온도 분해능 0.1℃/0.1℉ 

온도 갱신주기 초당 1회 

온도 감지기형 다이오드 

습도 상대습도 범위 5~ 95％ 

상대 습도 정확도 ±3.0%RH(@25℃, 20~ 80%RH) 

±5.0%RH(@25℃, ＞90%RH) 

상대 습도 분해능 0.1 RH 

상대 습도 반응시간 4초 이내 

발광다이오드 표시기 214×120mm 

전원 AC DC 변환기 (9V~ 12V/1A) 

크기 260×178×47mm(L×W×H) 

무게 1000g 

[ 사용 장소 ] 

 창고 

 챔버/인큐베이터 

 연구소, 연구실 

 전자 제조 업체 

 병원 혈액/조직 은행 

 컴퓨터실 

 청정실 

 냉장고 

 방위 업체 

 기타 병리 실험실 
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CO2 온도 습도 30,000자료 기록 시간 기억장치(탈착) 

GTM185D X              DG-186 

형명 
기능 

[ 제품 규격] 

[ 표시기] 

 대형 발광다이오드(LED) 표시기로써 온도와 습도를 동시에 읽음 

 이중 발광다이오드(LED) 표시기로써 상단에 1999값 표시, 최대 하단 표시기는 999값 표시 

GTM-185D 
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