
팔머왈 압력센서와 전송기  
액체나 기체의 압력을 측정하여 유량과 유속과 수위를 측정합니다. 압력 전송기는 현재 가해지고 있는 

압력을 기초로 하여 전기적인 신호를 발생하여 4~20mA, 0~5V 또는 1~10V의 전류 또는 전압형태로 

전송합니다. 

 

1) PPT400군 확산 실리콘 센서 수위 전송기 

PPT400 확산형 실리콘 센서 수위전송 기술은 기름이나 물이나 낮은 부식성 액체용으로 사용됩니다. 스테인리스

강 함체로 되어있는 PPT400군 압력 전송기들은 높은 안정도와 신뢰도로써 장시간 사용할 수 있으며 정확도는 

0.25% F.S.입니다. 

 
 

IP67 
 

측정 범위 0~200 mH2O 

배관 연결 1/2” NPT 

출력 4-20mA, 0-5V 

정확도 0.25% F.S. 

보상 온도 -10~ 60℃ 

과압력 한계 F.S의 2.5배 

장기간 안정도 년간 ±0.2% F.S. 

반응 시간 10ms 

전원 공급 24 VDC 

전기적 연결 무극성 2선 전류 출력 

케이블 길이 표준 3m, 3m이상의 길이 요구시는 문의요. 
 

 

2) PPT500군 압력차 전송기 

PPT500군 압력차 신호 전송기는 두개의 다른 가스나 액체 연결구가 연결되도록 2개의 입력단을 갖고 있습니다. 

측정 압력은 필터나 다른 시험과정을 통하면서 떨어지게 됩니다. 
 

 
 

 

IP65 

 

 

측정 범위 가스 1~290PSI(0.01~2Mpa),  

액체 0~1450PSI(0.03~10Mpa) 

배관 연결 1/2” NPT 

출력 4-20mA, 0-5V 

정확도 직선성, 재현성, 히스테리시스: 0.25% F.S. 

보상 온도 -10~ 60℃ 

동작 온도 -40~ 85℃ 

과압력 한계 2.5배 F.S. 

장기간 안정도 년간 ±0.15% F.S. 

반응 시간 10ms 

전원 공급 24 VDC 

전기적 연결 DINN 

케이블 길이 N/A 
 



 

3) PPT1200R군 경제형 세라믹 피에조 저항성 압력 전송기 

PPT1200R 경제형 세라믹 피에조 저항성 압력 전송기로서 DINN형 전기적 연결구로써 연결됩니다. 

독일산 압력센서로 구성된 내부 구조는 험악한 압력조건이나 튀는 압력상태에서도 잘 견디게 되어 있습니다. 

전압이나 전류 출력을 나가게 할 수가 있어서 냉장 시스템이나 공기공조 체계나 천연가스 체계에서도 잘 견디는 

제품입니다. 
 

 
 

IP65 
 

측정 범위 29~ 8700 PSI 

배관 연결 1/2” NPT 

과압력 한계 F.S의 1.5배 

출력 4-20mA 

정확도 0.5% F.S. 

동작 온도 -40~ 85℃ 

반응 시간 10ms 

전원 공급 24 VDC 

전기적 연결 DINN 

케이블 길이 표준 1.5m, 1.5m이상 연결시에는 문의요 
 

 

 

특별 주문 규격제품을 원할 때는 다음을 알려주십시오 

  

1. PSI 범위 

2. 배관연결 규격: 1/2”NPT, 1/4”NPT 또는 BSP 

3. 출력 형태: 0-5VDC, 0.5~4.5VDC 또는 4-20mA 

4. 정확도: F.S.의 0.5% 또는 1% 

5. 전기적 연결방법: DINN, 케이블 또는 일체형 
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